 Приложение №2 к Договору №_________
  от  ___________________ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Технические характеристики товара:

1.1 Аккумуляторная дрель  винтоверт  DeWALT   DCD 780 С2

Напряжение                                    18

Тип                                                  10

Тип аккумулятора                      XR Li-lon
Выходная мощность Вт.               350

Число оборотов без нагрузки

    1-я скорость                               0-600

    2-я скорость                               0-2000

Макс. вращающий момент           60/23

Патрон                                               13

Макс. диаметр сверления    

Дерево                                               38

Металл                                              13

Кирпич                                              -

Страна-владелец бренда               Германия

Страна-производитель                  Германия.
Руководство по эксплуатации на русском языке.

1.2 Ударная дрель  HP 1621F
Производительность    Бетон         16 мм.

                                       Сталь         13 мм.

                                       Дерево       30 мм

Число оборотов без нагрузки        0- 2 800

Ударов в минуту                             0 -44 800

Общая длина                                    303 мм

Страна-владелец бренда                Япония

Страна-производитель                    Китай

Руководство по эксплуатации на русском языке.

1.3 Эксцентриковая шлифовальная машина Makita ВО 5031

Частота холостого хода                   4000-12000 об/мин

Потребляемая мощность при непрерывной

работе                                                    300 Вт.

Шлифовальная бумага на липучке     125 мм.

Сетевой шнур                                           2 м.

Размер тарельчатого шлифовального

диска                                                      125 мм.

Колебания в минуту                           8000-24000

Страна- владелец бренда                     Япония

Страна-производитель                          США   
Руководство по эксплуатации на русском языке. 

1.4 Вибрационная шлифмашина Makita  ВО 3700
Частота холостого хода                    1 0000 об/мин.

Масса                                                      1,4 кг.

Габаритная длина                                 254 мм.

Сетевой шнур                                           2 м.

Потребляемая мощность при

непрерывной работе                             180 Вт.

Амплитуда колебаний                              2 мм.

Размер шлифовальной пластины      100х120 мм

Страна- владелец бренда                         Япония

Страна- производитель                             Китай  

Руководство по эксплуатации на русском языке.

2 Комплект поставки

2.1 DCD 780 C2                            

Дрель

Зарядное устройство XR
2 х 1,5 Ач XR Li-lon батареи

Клипса для крепления инструмента на ремень

Магнитный держатель насадок

Чемодан

Руководство по эксплуатации на русском языке
2.2 НР 1621 F
Дрель

Боковая рукоятка

Ограничитель глубины сверления

Ключ для кулачкового патрона

Руководство по эксплуатации на русском языке.
2.3 ВО 5031

Эксцентриковая шлифовальная машина

Пылесборник

Диск

Лист шлифовальной бумаги

Руководство по эксплуатации
2.4 ВО 3700

Вибрационная шлифмашина

Пылесборник

Опорная плита с отверстиями

Лист шлифовальной бумаги

Руководство по эксплуатации на русском языке
3. Качество товара.
Товар должен  полностью соответствовать заявленным производителем техническим характеристикам  .
4. Условия поставки.

 Общая стоимость Товара включает расходы, связанные с упаковкой, маркировкой, погрузкой, доставкой до склада Заказчика, разгрузкой, оформлением Товара в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также все иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора (налоги, пошлины, сборы и т.п.) включая расходы, связанные с ввозом Товара иностранного производства на территорию Р.Ф. 

4. Требования к упаковке товара : Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. 

6. Требования к качеству товара:

6.1 Поставляемый товар должен быть новым и работоспособным (не допускается поставка выставочных образцов, а также восстановленного товара)

6.2 Товар поставляется с заполненным гарантийным талоном, в котором указывается адрес сервисного центра находящегося в г. Йошкар-Ола.

6.3 Устранение (замена) дефектов товара обнаруженных во время приемки Товара,  не более 3 рабочих дней с даты направления письменного акта Поставщику.
7. Место поставки 

- Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Суворова 15.

ПОДПИСИ СТОРОН:

	Поставщик
	Заказчик 

	
	ОАО

«Марийский машиностроительный завод»

	
	Генеральный директор 

_______________________ / Б. И. Ефремов /




