Приложение №1 к Договору №______  
от «__» ______ 2015 г.

Спецификация

поставляемых товаров
(Формируется на основании предложения победителя открытого аукциона)

	№
	Наименование товара
	Производитель 
	Кол-во
	Цена за ед., без учета НДС
	Сумма, НДС
	Технические характеристики
	Размеры

	1.
	Куртка мужская летняя «Стокгольм-Лайм»

	Техноавиа Россия
	112
	
	
	Куртка мужская летняя «Стокгольм-Лайм» с салатовой отделкой
ГОСТ  27575-87  Костюмы мужские для защиты от  общих производственных загрязнений  и механических воздействий.

Защитные свойства: для защиты от общих производственных загрязнений, МиЗ. ТР ТС 019/2011

Куртка прямого силуэта, с притачным поясом и патами-затяжниками в области боковых швов, с центральной застежкой на тесьму-молнию, с ветрозащитным клапаном, который фиксируется на 3 потайные кнопки (вверху, посередине и внизу клапана),   с комбинированными рукавами,  с отложным воротником.  Выполнена из тканей 3-х цветов: основной - темно-серый цвет,  отделочный – черный и салатовый,  с отделочными кантами шир. 3 мм: световозвращающим  и лимонного цвета. 
Полочки с притачными кокетками, вверху которых настрочены фигурные детали из отделочной ткани салатового цвета,  нагрудными накладными карманами с фигурными клапанами, верхние срезы клапанов входят в шов притачивания кокетки. Низ карманов  со стороны борта выполнен как «навесной». На карман правой полочки настрочен карман для телефона с клапаном, который фиксируется на контактную ленту,  а на карман левой полочки настрочен дополнительный  карман с 2-мя отделениями для карандашей. В нижний шов настрачивания кармана для карандашей вставлена шлевка из стропы. Клапан кармана для телефона со скошенным уголком внизу. Нагрудные карманы застегиваются на контактную ленту со стороны борта. Внутри левого нагрудного кармана расположен навесной карман для пропуска. Полочки с рельефными швами от проймы до низа. Внизу рельефных швов выполнены карманы на молнии. Бочка полочек выполнены из ткани «Кордура» черного цвета. Под нагрудным карманом левой полочки расположен маленький прорезной карман с обтачками салатового (нижняя обтачка) и лимонного цвета (верхняя обтачка).  Внизу правой полочки расположены пиктограммы с защитными свойствами.
По швам притачивания кокеток полочек проходит световозвращающий кант шир. 3 мм.
Спинка с кокеткой из отделочной ткани черного цвета, переходящей в верхнюю часть рукава,  с рельефными швами от проймы до низа, со складками от шва притачивания кокетки до рельефных швов, внутренние деталей которых выполнены из трикотажной сетки в качестве вентиляции. Бочка спинки выполнены из ткани «Кордура» черного цвета.  По швам стачивания рельефных швов проходит световозвращающий кант шир. 3 мм. Вверху спинки проходит кант шир. 3 мм из отделочной ткани салатового цвета. Кокетка спинки с декоративной шлевкой из отделочной  ткани черного цвета.
Рукава с двумя продольными швами,  посередине локтевого шва - две складочки. Низ рукавов оформлен манжетой с  потайной кнопкой и двумя ответными частями. Манжеты рукавов выполнены из отделочной ткани черного цвета. Рукава с накладными  карманами,  выполненными из отделочной ткани черного цвета, расположенными выше линии локтя. Карманы застегиваются на вертикальную молнию: левый – на витую со слайдером, правый – на тракторную молнию. Вверху карманов настрочена треугольная световозвращающая отделка. По шву притачивания средней части рукава, переходящей в кокетку спинки,   проходит кант шир. 3 мм из отделочной ткани лимонного цвета. В области подмышечных впадин выполнена вентиляция из двойной сетки.

Притачной пояс и паты-затяжники в области боковых швов выполнены из отделочной ткани черного цвета. Паты-затяжники с  потайной кнопкой и двумя ответными частями, установленными на поясе.

Отложной воротник со стойкой. Стойка верхнего воротника выполнена из отделочной ткани черного цвета. По шву соединения внутренней стойки с горловиной спинки - вешалка из отделочной ткани черного цвета. Нижний воротник и стойка нижнего воротника выполнены из отделочной ткани салатового цвета.

Отделочные строчки выполнены нитками белого цвета. 

Применяемые материалы:

Основная ткань:
- «Челленджер», состав сырья: 60% ХЛ, 40% ПЭ; поверхностная плотность 315 г/м2, саржевое переплетение,  цвет т. серый,  пр-во «Клопман», Италия.
Отделочная ткань: 
- «Челленджер», цвет черный;
- «Кордура», состав сырья 90% кордура ПА, 10% эластан,  поверхностная плотность 315 г/м2, цвет черный,  пр-во CF Weber (Германия);
- «Премьер-комфорт», цвет салатовый;
- «СТ-1»,   цвет лимонный.
Сигнальные элементы:
- кант шириной 3 мм из световозвращающего материала.

	Рост с 158-164 по 194-200

Размеры с 88-92 по 136-140

	2.
	Полукомбинезон мужской летний «Стокгольм» 
	Техноавиа Россия
	112
	
	
	Полукомбинезон мужской летний «Стокгольм»
ГОСТ  27575-87  Костюмы мужские для защиты от  общих   производственных загрязнений  и механичес-ких воздействий. 

Защитные свойства: для защиты от общих производ-ственных загрязнений, МиЗ . ТР ТС 019/2011
    Полукомбинезон с отрезной нагрудной частью, с цент-ральной  застежкой на 2-х замковую витую молнию до верха, с комбинированными бретелями, выполненными из основной ткани со стороны задних половинок и из эластичной тесьмы – со стороны передних половинок. Бретели фиксируются на пряжки-трезубцы и регулируются по длине при помощи рамок. По линии талии  расположены 6 шлевок: 5 шлевок из основной ткани и 1 шлевка-держатель полукольца из  стропы.  Полукомбинезон с поясом из стропы, который фиксируется на пластмассовую пряжку и регулируется при помощи пластмассовой рамки. Пояс с  двумя съемными карманами из основной ткани с объемом по боковым сторонам, которые закрываются клапаном и фиксируются на контактную ленту. С нижней стороны кармана настрочена липучка для крепления в задним карманам. Карманы разных размеров. Полукомбинезон выполнен из ткани черного цвета  с отделкой т. серого цвета.
Передние половинки полукомбинезона отрезные по линии талии. На нагрудной части  расположены накладные карманы с фигурными уголками, с расстроченным отделением для карандаша со стороны борта. Левый карман частично закрывается клапаном, который фиксируется на контактную ленту посередине. Посередине левого кармана для карандаша расположена горизонтальная сквозная обметанная петля.
Передние половинки полукомбинезона с объемными фигурными наколенниками-карманами для амортизационных прокладок, которые выполнены из ткани «Кордура» и фиксируются на контактную ленту внизу посередине. Ширина кармана для амортизационной прокладки ограничена вертикальными строчками между вытачками в цвет ткани. Наколенники с вытачками для создания объема: со стороны шагового шва – по 1-ой вытачки, со стороны бокового шва – по 2 вытачки. Передние половинки с боковыми накладными карманами с объемом внизу и небольшим объемом в верхней части кармана. Карманы закрываются клапанами с фигурными уголками из отделочной ткани т. серого цвета и фиксируются на потайные кнопки по краям клапанов.  Верхние срезы клапанов входят в шов притачивания нагрудной части. Под клапанами карманов расположена молния для пристегивания съемных навесных многофункциональных карманов, которые также закрываются этими же клапанами и фиксируются на потайные кнопки по краям карманов. Другая часть молнии настрочена по верхнему краю карманов. На  навесные карманы дополнительно настрочены карманы с тремя расстроченными отделениями. Внизу правого навесного кармана настрочены две параллельные стропы. Съемные навесные карманы заправляются в накладные карманы. Над левым наколенником расположены два кармана с переходом на левую заднюю половинку: прорезной горизонтальный карман с молнией, а под ним – накладной карман с фигурным клапаном из отделочной ткани т. серого цвета, который фиксируется на контактную ленту со стороны бокового шва. На карман настрочен дополнительный карман с 3-мя расстроченными отделениями: с боковых сторон -  для карандаша, посередине объемный с клапаном, который фиксируется на контактную ленту. Карман для карандаша со стороны шагового шва с 2-мя горизонтальными прорезными петлями посередине кармана.  Низ кармана выполнен как навесной. Внизу передних половинок вдоль боковых швов расположена треугольная отделка из СВ материала.

Задние половинки полукомбинезона отрезные на уровне колена и по линии талии стянуты эластичной тесьмой. На задних половинках полукомбинезона расположены накладные карманы с фигурными уголками. Вверху карманов со стороны боковых швов настрочена контактная лента для фиксации навесных карманов съемного пояса.  На правой задней половинке расположен карман для инструментов из отделочной ткани т. серого цвета, низ кармана для инструментов выполнен как «навесной». Карман для инструмента частично переходит на правую переднюю половинку. На карман для инструмента, параллельно входу,  настрочена стропа. На левой половинке в шов настрачивания кармана вставлена одна сторона шлевки-держателя из стропы, другая  сторона шлевки-держателя входит в боковой шов.

Низ полукомбинезона обработан обтачкой из ткани «Кордура».
Отделочные строчки выполнены нитками белого цвета. 

Применяемые материалы:

Основная ткань:
- «Челленджер», состав сырья: 60% хлопок, 40% ПЭ; поверхностная плотность 315 г/м2, саржевое переплетение,  цвет черный,  пр-во «Клопман», Италия.
Отделочная ткань: 
- «Челленджер», цвет т. серый.
- «Кордура», состав сырья 90% кордура ПА, 10% эластан,  поверхностная плотность 315 г/м2, цвет черный,  пр-во CF Weber (Германия).

Сигнальные элементы: 
- вставки из световозвращающего материала серого цвета.

	Рост с 158-164 по 194-200

Размеры с 88-92 по 136-140

	3.
	Куртка женская летняя «Сити»

	Техноавиа Россия
	29
	
	
	Куртка женская «СИТИ» ГОСТ 27574- 87 ТР ТС 019/2011
          Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, ЗМи.  Выполнена из ткани василькового и голубого цветов с салатовой отделкой.
             Куртка прямого силуэта, с отложным втачным воротником и лацканами, с притачным поясом, с втачным рукавом и центральной застежкой на тесьму-«молнию» с цельновыкроенным подбортом, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро». 
Каждая полочка и спинка с притачной кокеткой и кантом по низу кокетки шириной 3мм из отделочной ткани, с вешалкой по шву втачивания воротника в горловину. На левой кокетке настрочная шлевка для ручек из отделочной ткани.
 На правой полочке расположен накладной объемный карман с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро», со стороны проймы в шов настрачивания кармана вставлена шлевка-держатель из отделочной ткани. На левой полочке расположен накладной комбинированный карман с карманом для телефона,  с клапаном из отделочного материала, фиксирующийся на контактную ленту «Велькро». Полочки с боковыми прорезными карманами «листочки». 
Верхняя часть спинки с мягкими складками для свободы движения. 
Рукава втачные  со смещенным локтевым срезом, с налокотником и дополнительным объемом в области локтя – складками. В локтевом шве выполнен разрез с планкой рубашечного типа. По  низу рукава манжеты, фиксирующиеся на ленту «Велькро». Под проймой и на рукаве расположены люверсы для воздухообмена. 

Пояс по боковым сторонам стягивается при помощи пат, фиксирующихся на контактную ленту «Велькро». 
Для удобства пользования контактными застежками «Велькро» в изделии применяются «флажки» - держатели из отделочного  материала или специальной ленты.
             Все отделочные строчки выполнены белыми нитками.  Места крепления карманов дополнительно укреплены автоматической закрепкой.

Из ткани салатового цвета выполнены «флажки» -держатели, шлевка для ручек, шлевка- держатель, клапан кармана для телефона, планка для застежки рукава, отделочный кант.
Применяемые материалы:
Основная ткань: «Индестрактбл», смешанная, состав сырья    65% ПЭ, 35% ХЛ, поверхностная плотность   245 г/м2, цвет васильковый («Дек Блю»),  производство «Клопман», Италия.

Для отделки: «Индестрактбл», цвет св. василек («Мап Блю»).
	Рост с 146-152 по 194-200

Размеры с 88-92 по 136-140

	4.
	Полукомбинезон женский летний «Сити»

	Техноавиа Россия


	29
	
	
	Полукомбинезон женский «СИТИ»                                                         ГОСТ 27574 – 87 ТР ТС 019/2011
  Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, ЗМи. Выполнен из ткани василькового цвета с отделкой салатового цвета.
Полукомбинезон прямого силуэта с отрезной нагрудной частью на бретелях, регулирующихся по длине втачной эластичной тесьмой. Бретели фиксируются пластмассовыми пряжками-трезубцами. Полукомбинезон с боковой застежкой на  петлю и пуговицу справа. 
На нагрудной части расположен накладной карман с отделением для карандаша и с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро».
На передних половинках полукомбинезона боковые карманы с отрезным бочком с фигурным входом, наколенники.

Спинка по линии талии собрана эластичной тесьмой. На задних половинках накладные карманы и карман для инструментов. На левой половинке в шов настрачивания кармана вставлена шлевка- держатель.
Все отделочные строчки выполнены белыми нитками. Для удобства пользования контактной застежкой «Велькро»  на клапане нагрудного кармана применяется «флажок» - держатель из отделочного материала или специальной ленты.

Обтачки нагрудной части и спинки полукомбинезона, шлевка- держатель, «флажок» клапана кармана выполнены из отделочной ткани. По верхнему краю нагрудной части и спинки полукомбинезона выправляется кант на лицо шириной 2-3мм.
Применяемые материалы:
Основная ткань: «Индестрактбл», смешанная, состав сырья    65% ПЭ, 35% ХЛ, поверхностная плотность   245 г/м2, цвет васильковый («Дек Блю»),  производство «Клопман», Италия.
Для отделки: цвет салатовый .
	Рост с 146-152 по 194-200

Размеры с 88-92 по 136-140

	5.
	Куртка мужская утепленная «Капитан»  
	Техноавиа Россия


	97
	
	
	Куртка мужская утепленная «Капитан»

    ГОСТ Р 12.4.236-2011 ТР ТС 019/2011
Спецодежда для защиты от  пониженных температур воздуха – Тн, 3 класс защиты.

Куртка прямого силуэта,  с комбинированным утеплителем: притачной 1слой + съемная перо-пуховая подкладка; с центральной застежкой на двухзамковую  тесьму – «молнию», с планкой под «молнию»,  простеганной параллельными строчками;  с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на 3 потайные кнопки и  одну нижнюю и две верхние  сквозные кнопки;  с кулисой внизу куртки; с втачными рукавами; с втачным капюшоном и со съемной меховой опушкой.  Боковой шов смещен в сторону спинки.

Полочки с кокетками, с нагрудными наклонно-вертикальными прорезными карманами и нижними горизонтальными прорезными карманами «листочка с втачными концами» и с фигурными клапанами, которые фиксируются на потайную кнопку посередине кармана. Для удобства пользования застежкой предусмотрены «флажки» - держатели из тесьмы (стропы). Каждая полочка с удлиненными   карманами с обтачками  на молнии, верх карманов  оформлен отделочной деталью, закрывающей замок.  Слева  фигурный карман от шва притачивания кокетки  до бокового шва.  Внутри этого кармана накладной карман для телефона и для очков: карман для телефона с вертикальным входом со стороны борта, фиксирующийся на контактную ленту;  объемный карман для очков вверху стянут эластичной тесьмой. Справа вертикальный прорезной карман для документов формата А4.  Внутри этого кармана накладной карман (с наклоном по ходу руки)  для ключей со шнуром и карабином. На карманах для ключей, очков, телефона – этикетка вышивная, соответствующая назначению.
Спинка с двумя фигурными складками для свободы движения от плеча до бокового шва, заложенными в сторону проймы.  По линии талии кулиса, которая стягивается  эластичной тесьмой, выводится через петли-пропуски в боковых швах притачной утепленной подкладки и  фиксируется на кнопки, установленные притачные детали пояса и ответные части, установленные на усилителях по линии талии подкладки полочек. Вверху спинки настрочена шлевка-вешалка.

В области плеча накладка, простеганная параллельными строчками.
Рукава двухшовные с вытачкой на передней половинке в области локтя, с фигурными усилительными накладками. Внизу левого рукава прорезной карман с «листочка с втачными концами»  с застежкой на «молнию». 

 Капюшон втачной,  с цельновыкроенным воротником-стойкой, со шнуром с фиксатором в средней части для регулирования объема. По лицевому срезу предусмотрена кулиса со шнуром, который проходит через две пары люверсов и фиксаторы, а также втачная обтачка с ответными частями кнопок для фиксации меховой опушки. 
Съемная меховая опушка пристегивается к втачной обтачке лицевого среза на 9 кнопок.
Притачная утепленная подкладка с нагрудными прорезными карманами «в рамку» с обтачками на молнии с  вертикальным входом, выполненными на усилителе из основной ткани. По линии талии полочек настрочены полоски-усилители из основной ткани, на которые установлены ответные части кнопок (по 3 шт.). Спинка подкладки по горловине оформлена «панелькой» из основной ткани с настроченной фирменной лентой «Техноавиа»,  В нижний шов настрачивания ленты «Техноавиа» вставлены    размерники. По срезу горловины спинки держатель с кнопкой для пристегивания съемного утеплителя. Вверху и внизу боковых швов  петельки для пристегивания съемного утеплителя. Посередине спинки нашивка тканевая «Капитан».
По низу куртки в шве подгибки расположена кулиса,  которая стягивается шнуром, проходящим через две пары люверсов,  фиксаторы и петли в боковых швах притачной подкладки. Внизу рукавов (по шву притачивания обтачек низков рукавов  к подкладке) по две петельки для крепления рукавов съемного утеплителя.
Съемная перопуховая подкладка (подкладка+ветрозащитная ткань+перопуховой утеплитель+ветрозащитная ткань+подкладка) с втачным   меховым капюшоном и с вешалкой по шву втачивания капюшона в горловину спинки с внешней стороны,  с втачными рукавами с полушерстяными напульсниками внизу. На полочках такие же карманы, как и на притачной утепленной подкладке.  Спинка подкладки по горловине оформлена «панелькой» из основной ткани с настроченной фирменной лентой «Техноавиа». В нижний шов настрачивания ленты «Техноавиа» вставлены    размерники. Посередине спинки нашивка тканевая «Капитан».
Съемная подкладка крепится к куртке по бортам, по горловине,  по лицевому вырезу капюшона на кнопки; под проймой, внизу боковых швов,  внизу рукавов - на   держатели с кнопками. Срезы бортов, низа, лицевой срез окантованы косой бейкой из основной ткани.

Отделочные строчки выполнены нитками бежевого цвета.

 Применяемые материалы:

Ткань верха: курточная «Капитан», состав сырья 100% ПА, плотность 150 г/м2, цвет т.синий.

Подкладка: «Капитан», состав сырья 100% ПА, плотность 60 г/м2, цвет коричневый.

Утеплитель притачной: «Мейда», плотность 80 г/ м2, состав сырья 100% ПП.
Утеплитель съемный: перопуховой.

Мех: 
- натуральный (енот) - опушка капюшона;
- искусственный (100% ПЭ), цвет коричневый  – подкладка капюшона.

	Рост с 158-164 по 194-200

Размеры с 88-92 по 136-140
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	Брюки мужские утепленные «Капитан», Мод 2.240
ГОСТ Р 12.4.236-2011 Одежда специальная защиты от пониженных температур. ТР ТС 019/2011

Спецодежда для защиты от пониженных температур воздуха –  Тнв, 4 класса защиты.
Брюки мужские утепленные,  с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + 2 слоя Тинсулейта Р100 + подкладка), с комбинированным притачным поясом, со съемными бретелями. Центральная застежка гульфика брюк на тесьму-«молнию» и две горизонтальные сквозные кнопки на поясе.
 Передние половинки брюк состоят из верхней, средней и нижней частей, с усилительными деталями внизу шаговых швов. На верхних передних частях расположены наклонные карманы «в рамку», которые застегиваются на тесьму-«молнию». Конструкцией предусмотрена выпуклость брюк в области колена. 

Задние половинки с вертикальными рельефными швами от шва притачивания пояса до низа, которые предусматривают выпуклость в области ягодиц и вогнутость под коленом. На правой задней половинке брюк расположен карман «в рамку», который застегивается на тесьму-«молнию». Внизу шаговых швов усилительные детали.

Вверху и внизу боковых швов брюк предусмотрены пуфты в виде треугольников с застежкой на «молнию» для регулирования ширины. Нижняя пуфта с патой со сквозной кнопкой и двумя ответными частями, установленными на пуфте и задней половинке брюк.
Расширенный утепленный пояс на флисовой подкладке со вставками с эластичной тесьмой с двух сторон от боковых швов (вставки заготовлены на спецмашине), с дополнительным поясом-затяжником со вставкой из эластичной тесьмы посередине задних половинок для регулирования объема талии. Пояс-затяжник проходит через увеличенную шлевку и две классические шлевки на задней половинке, и пластмассовые шлевки на передней половинке с фиксацией на контактную ленту.  На поясе передних половинок втачаны держатели пластмассовой шлевки для пояса-затяжника. 

По шву обтачивания верхнего среза  притачного пояса втачены паты-держатели съемных бретелей (спереди -2 шт., сзади -1 шт.), которые фиксируются на контактную ленту.

Съемные эластичные бретели с  пластмассовыми шлевками  и пластмассовыми рамками для регулирования длины  со стороны передних половинок и с тканевым держателем с пластмассовой шлевкой со стороны задних половинок.

Низ брюк притачной утепленной подкладкой с внутренними притачными напульсниками из ветрозащитной ткани, которые стянуты латексной резинкой и фиксируются на сквозную кнопку. 

Мешковины боковых карманов выполнены из теплого трикотажа. Подкладка передних половинок в области колен и задних половинок в области талии выполнены из полотна трикотажного, для обеспечения эластичности в этих местах.

Отделочные строчки выполнены нитками бежевого цвета.

Применяемые материалы:
Ткань основная: курточная «Капитан», состав сырья 100% ПА, плотность 150 г/м2,  цвет темно-синий. 
Подкладка:  
      - «Капитан», состав сырья 100% ПА, плотность 60 г/м2, цвет коричневый.

Утеплитель: «Тинсулейт» Р 100. Состав сырья  100% ПЭ.

	Рост с 158-164 по 194-200

Размеры с 88-92 по 136-140
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	                     Куртка мужская утепленная «Сибирь»
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Спецодежда для защиты от  пониженных температур воздуха и ветра– Тнв,  4 класса защиты (для эксплуатации в I-IV и  особом и климатическом поясах). ТР ТС 019/2011                                                                                 
        Куртка выполнена  из тканей двух цветов: основной – черный, отделка – бежевый.
 

Куртка мужская,  прямого силуэта,  с притачной утепленной подкладкой (1слой Р100)  и с пристегивающейся утепленной стеганой подкладкой ( 2слоя утеплителя,  в т.ч: 1слой стежка с термофином  + 1слой утеплителя + подкладка ПЭ) с центральной застежкой на тесьму-«молнию», с внутренней планкой под тесьму-«молнию» с флисом в верхней части и ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на четыре потайные кнопки. Внутренняя планка под тесьму-«молнию» простегана для предотвращения попадания ткани в замок.  Рукава втачные комбинированные. Воротник- стойка  со съемным капюшоном и с опушкой из натурального меха. Внизу куртки в шве подгибки расположена кулиса,  которая стягивается  резиновым шнуром, проходящим через две пары люверсов,  фиксаторы и петли в боковых швах подкладки.
Полочки и спинка с притачной кокеткой. 
Каждая полочка состоит из кокетки, верхней, средней и нижней частей. На средней части полочек  расположены  прорезные карманы на «молнии», со складкой из отделочной ткани со стороны борта. На нижних  частях полочек -  боковые накладные объемные карманы, скругленные по низу, с фигурными клапанами, которые фиксируются на потайную кнопку по переднему скругленному краю. В левом борте между швом притачивания молнии  и швом настрачивания ветрозащитного клапана расположен прорезной карман  для формата  «А 4» с застежкой «молнией». 
Спинка состоит из кокетки, верхней и нижней частей. 
Рукав состоит из передней, локтевой и  верхней частей. Отделка верхней части рукава (спереди и сзади) врезная в кокетку. На средней части левого рукава расположен прорезной  карман – «листочка с втачными концами», с застежкой  на «молнию». Внизу верхней части полочки и спинки, по переднему и локтевому срезам рукава  единой линией проходит кант из отделочной ткани. Низ рукава на манжете. Объем манжеты регулируется патой-затяжником с контактной лентой. 
 В области подмышечных впадин расположены вставки из сетки, которые застегиваются на молнию и выполняют функцию вентиляционных отверстий.
 
Воротник-стойка с полоской из отделочной ткани по отлету. 
 Капюшон съемный, на «молнии», двухшовный,  с меховой опушкой, которая пристегивается на «молнию» и две сквозные  кнопки.  На центральной части капюшона, в затылочной области,  расположен  затяжник, фиксирующийся на контактную ленту «велькро». По лицевому вырезу  капюшон стягивается резиновым шнуром, проходящим через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. «Ушки»  капюшона фиксируются между собой на контактную ленту  и дополнительную центральную потайную кнопку, во избежание удара по лицу при сильном ветре. 
Воротник-стойка, капюшон, нижние манжеты утеплены флисом 
Притачная утепленная подкладка куртки (ткань верха+1 слой утеплителя+подкладка), по линии талии расположена кулиса с настроченной фирменной лентой «Техноавиа» и стягивается шляпной резинкой, которая проходит через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. По шву соединения подкладки с полочками верха проходит кант из отделочной ткани. На полочках подкладки  расположены нагрудные накладные карманы из основной ткани, застегивающиеся  на тесьму-«молнию». На правом накладном кармане расположен карман для мобильного телефона, фиксирующийся на ленту «велькро». На левом – карман для ключей со шнуром и карабином. Над левым нагрудным карманом посередине настрочена именная лента «ФИО», в нижней боковой части левого  нагрудного кармана по линии борта  втачена  лента «Тинсулейт». В нижней части левой полочки расположен накладной карман из трикотажной сетки.  Верхний край кармана  стягивается  эластичной тесьмой и застегивается по входу на пату со сквозной  кнопкой.

Спинка подкладки по горловине оформлена «панелькой» из основной ткани с настроченной фирменной лентой «Техноавиа». В нижний шов настрачивания ленты «Техноавиа» вставлена    контрольная лента.
По срезу горловины спинки находится вешалка, выполненная из основной ткани.
Съемная утепленная подкладка куртки (2слоя утеплителя  в т.ч.: 1слой  стежки термофина со спандбондом и подкладкой + 1слой утеплителя + подкладка ПЭ), соединяется с верхом при помощи тесьмы-«молнии» по бортам и горловине. По линии талии проходит декоративная кулиса с настроченной фирменной лентой «Техноавиа». 

 Карманы на съемной подкладке такие же, как  и на притачной подкладке. 

Спинка подкладки по горловине оформлена «панелькой» из основной ткани с фирменной лентой «Техноавиа» по центру, по нижнему шву  настрачивания ленты вставлена    контрольная лента.
 Рукава съемного утеплителя с трикотажными напульсниками. В нижней части проймы выполнены вентиляционные отверстия. 

Съемный утеплитель крепится  по боковым швам (ниже вентиляц. отверстий и внизу боковых швов над петельками для кулисы)) и внизу нижних швов рукавов при помощи тесьмы с настроченной лентой «велькро» и петелек на притачном утеплителе куртки.

Вышивка: На кокетке правой полочки, переходящей в рукав, по линии груди расположена вышивка «Сибирь», на карманах для ключей и телефона – этикетка вышивная, соответствующая назначению.
Применяемые материалы:
Ткань верха: основная ткань - «LT-Membrana», мембранная, морозостойкая, дышащая, ветронепродуваемая, водонепроницаемая, состав сырья 100% ПЭ, плотность 150 г/м2, цвет черный,       ткань отделки - «LT-Membrana», цвет  бежевый
       Подкладка: цвет черный, состав сырья 100% ПЭ, плотность 60 г/м2.      

Утеплитель: «Тинсулейт» Р100, состав сырья 100% ПЭ;

Стежка: термофин +спандбонд+подкладка ПЭ.
спандбонд: для предотвращения миграции термофина через подкладку.
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	Полукомбинезон мужской утеплённый «Сибирь»
ГОСТ Р 12.4.236-2011 Одежда специальная для защиты от пониженных температур , ТР ТС 019/2011

Спецодежда для защиты от  пониженных температур воздуха и ветра – Тнв, 4 класса защиты  (для эксплуатации в I-IV и  особом и климатическом поясах).                                                         
Полукомбинезон на притачной утепляющей подкладке (2 слоя утеплителя), с центральной застежкой на тесьму-«молнию», с планкой под молнию вверху, с выстеганным ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту в трех местах, с бретелями из эластичной тесьмы ТА. Бретели фиксируются на пластмассовые пряжки и рамки.

Передние половинки полукомбинезона с нижними боковыми карманами и объемными наколенниками. На левой средней части детали полукомбинезона нагрудный прорезной карман с листочкой и обтачкой. Карман застегивается на молнию. 

По линии талии  задние половинки и передние половинки до рельефных швов собраны на эластичную тесьму. В шве стачивания рельефа на уровне талии пата с кнопкой.

Внизу шаговых швов  полукомбинезона расположена  усилительная накладка. Внизу боковых швов пуфта с молнией.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом. 

Притачная утепляющая подкладка с напульсниками из ветрозащитной ткани с латексной эластичной тесьмой внизу брюк.

Применяемые материалы:
Ткань верха: основная ткань - «LT-Membrana», мембранная, морозостойкая, дышащая, ветронепродуваемая, водонепроницаемая, состав сырья 100% ПЭ, плотность 150 г/м2, цвет черный.

Подкладка: цвет черный, состав сырья 100% ПЭ, плотность 60 г/м2.      

Утеплитель:  Тинсулейт Р100, плотность 100 г/м2, состав сырья 100% ПЭ.

	Рост с 158-164 по 194-200

Размеры с 88-92 по 136-140
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	       Куртка женская  утепленная Скандинавия

ГОСТ Р 12.4.236-2011 Одежда специальная для защиты от пониженных температур. ТР ТС 019/2011

Куртка для защиты от  пониженных температур воздуха – Тн, 4 класса защиты.
Выполнена из ткани трех цветов: основной – светло-серый, отделка – терракотовый и темно-серый.
Куртка приталенная, с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + 1 слой СS 150) + (1 слой СS 150 + подкладка), с центральной застежкой на двухзамковую молнию,  с планкой под молнию с флисом в верхней части, с ветрозащитным клапаном с застёжкой на 4 потайные кнопки, с втачными рукавами,  с воротником-«стойка» и съемным утепленным  капюшоном (1слой), который пристегивается по горловине на молнию.  По низу куртки расположена кулиса для регулирования объема, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов, петельки в боковых швах и  фиксаторы.

Полочки с бочком из отделочной ткани т. серого цвета. Каждая полочка с двумя фигурными рельефами  от проймы до низа. В области проймы фигурная вставка из отделочной ткани терракотового цвета. Внизу шва соединения полочки с бочком продольные карманы с «молнией».

 Спинка состоит из средней части и  бочков из отделочной ткани т. серого цвета. Средняя часть спинки с двумя фигурными рельефами от проймы до низа с каждого бока. В области проймы фигурная вставка из отделочной ткани терракотового цвета.

Рукава длинные, с патой с потайной кнопкой и двумя ответными частями кнопки на средней части рукава. Рукава состоят из средней,  передней и локтевой половинок. Локтевая и передняя половинки рукавов выполнены из отделочной ткани т. серого цвета. Средняя часть рукава состоит из верхней и нижней частей, по шву соединения которых проходит фигурная вставка из отделочной ткани терракотового цвета  в области локтевого шва. На нижней  средней части левого рукава выполнен прорезной карман («листочка с втачными концами»), застегивающийся на тесьму-«молнию». 
Воротник-«стойка» с втачной фигурной вставкой по отлету из отделочной ткани терракотового цвета. По шву втачивания внешней стойки в горловину планка с молнией для крепления капюшона.
В области подмышечных впадин расположены вставки из сетки, которые застегиваются на молнию и выполняют функцию вентиляционных отверстий.

Съемный капюшон двухшовный, с козырьком и подбородочной частью (ушками). По швам соединения со средней частью в области лицевого среза фигурная вставка из отделочной ткани терракотового цвета.  На средней части капюшона в затылочной части  пата-затяжник с потайной кнопкой и двумя ответными кнопками на средней части капюшона. По лицевому вырезу  капюшон стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. Подбородочная часть фиксируется на контактную ленту.
На левой полочке   притачной подкладки прорезной  карман «в рамку» на молнии с обтачками из отделочной ткани терракотового цвета, который расположен на усилителе из ткани т. серого цвета. Полочки и спинка подкладки с рельефами от проймы до низа.
 Внутренняя стойка, подкладка капюшона, верхняя часть планки под молнию выполнены из флиса.
  Применяемые материалы: 

Основная ткань верха: «Хайпора», полиуретановое мембранное дышащее покрытие,  (паропроницаемость – 8000 г/м2  за 24часа), отделка Teflon, цвет  св. серый; состав сырья 100% ПА (нейлон); плотность 110 г/м2.
Отделочная ткань верха:  «Хайпора», цвет  темно-серый и терракотовый.
Утеплитель: «Тинсулейт» CS 150, плотность 157 г/м2; состав сырья: 65% полиолефин, 
35% полиэфир. 
Подкладочная ткань: 100 % ПЭ, плотность 60 г/м2, цвет черный с ТА.

	Рост с 146-152 по 194-200

Размеры с 88-92 по 136-140
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	Брюки женские утепленные «Скандинавия» 
	Техноавиа Россия
	35
	
	
	Брюки женские утепленные «Скандинавия»
ГОСТ Р 12.4.236-2011 Одежда специальная для защиты

от пониженных температур ТР ТС 019/2011

Спецодежда для защиты от  пониженных температур воздуха – Тн, 4 класса защиты  (для эксплуатации в I-IV и  особом и климатическом поясах).

Брюки выполнены из ткани трех цветов: основной – светло- серый, отделка – терракотовый и темно-серый.
        Брюки на притачном поясе с пятью шлевками, с застежкой гульфик на тесьму-«молнию» и две кнопки на поясе, с пристегивающейся спинкой  с бретелями. Утепляющая подкладка притачная: 2 слоя утеплителя  Р100 (ткань верха+утеплитель)+(подкладка+утеплитель).

Передние  половинки с тремя вытачками со стороны боковых и шаговых швов для создания объема в области колена, с  вертикальными карманами «листочка с втачными концами» на молнии. 
Задние половинки брюк с горизонтальным членением под коленом.

Внизу шаговых швов вставки из отделочной ткани темно-серого цвета. Внизу боковых швов застежка на молнию с пуфтой.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.
Притачной пояс с застежкой спереди на  две сквозные кнопки. В шов притачивания пояса под шлевку левой передней половинки втачена шлевка из отделочной ткани  терракотового цвета для полукольца. В области боковых швов пояс собран на эластичную тесьму, задняя часть пояса простегана зигзагообразной  строчкой.  В шов обтачивания верхнего среза пояса  над передними шлевками  втачаны держатели пластмассовых застежек бретелей. 
Съемная спинка с втачными бретелями из  эластичной тесьмы «Техноавиа». Бретели с  пластмассовыми застежками и с рамками для регулирования длины. Верхняя часть спинки  с отделкой из тканей терракотового и т. серого цвета,  нижняя часть спинки с молнией для пристегивания к поясу брюк. 
Низ утепленной подкладки брюк с напульсниками из ветрозащитной ткани, нижняя часть которых собрана на  эластичную  тесьму с латексом.

Изнаночная сторона пояса  и съемной спинки брюк выполнены из флиса.

Применяемые материалы:
Основная ткань верха: «Хайпора», полиуретановое мембранное дышащее покрытие,  (паропроницаемость – 8000 г/м2  за 24часа), отделка Teflon, цвет  св. серый; состав сырья 100% ПА (нейлон); плотность 110 г/м2.
       Отделочная ткань верха: «Хайпора», цвет  темно-серый и терракотовый.
       Утеплитель: Тинсулейт Р100, состав сырья 100% ПЭ.
       Подкладочная ткань: состав сырья 100% ПЭ, плотность 60 г/м2, цвет черный с ТА.

	Рост с 146-152 по 194-200

Размеры с 88-92 по 136-140
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	Шапка-ушанка «Капитан»
	Техноавиа Россия
	59
	
	
	                      Шапка-ушанка  «Капитан» 
ГОСТ Р 53916-2010 Головные уборы , ТР ТС 017/2011

Головной убор состоит из донышка, притачного козырька с закругленными уголками, затылочной части, переходящей в   ушки и малых ушек (для слуховых отверстий). Ушки  между собой соединены   шнуром и затягиваются фиксатором (для фиксации положения ушек на подбородочной части, затылочной части, макушечной части). 
 Донышко состоит двух центральных частей, двух боковых передних и двух боковых задних стенок. На ушках предусмотрены слуховые отверстия в виде пластмассовых люверсов с сеткой, которые закрываются малыми ушками, втаченными в шов соединения ушек с донышком,  и застегиваются на навесную петлю и две пуговицы, которые пришиты на ушки и швы стачивания боковых стенок. 

Шапка-ушанка выполнена из ткани темно-синего цвета с комбинированной подкладкой: подкладка затылочной части, переходящей в ушки, малых ушек и нижняя часть козырька - из искусственного меха, донышко – из подкладки ПА (нейлон).  Донышко утеплено тремя слоями «Тинсулейта» (ткань верха + 1 слой утеплителя) + (2 слоя утеплителя + подкладка), а козырек, затылочная часть, переходящая в  ушки, малые ушки (детали с искусственным  мехом) – одним слоем «Тинсулейта» (ткань верха+1 слой утеплителя)+ мех. Козырек фиксируется на две кнопки.
Применяемые материалы:
 Ткань основная: курточная «Капитан», состав сырья 100% ПА, плотность 150 г/м2,  цвет темно-синий. 
Подкладка:  
      - «Капитан», состав сырья 100% ПА, плотность 60 г/м2, цвет коричневый.
-  мех искусственный, цвет коричневый.

Утеплитель: «Тинсулейт» Р 100. Состав сырья  100% ПЭ.

	Размеры и количество будут указаны в заявках
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	Куртка женская утепленная «Ладога» 
	Техноавиа Россия
	500
	
	
	                   Куртка женская утепленная «ЛАДОГА»
ГОСТ Р 12.4.236-2011 Одежда специальная для защиты от пониженных температур ТР ТС 019/2011                                                                     

Спецодежда для защиты от пониженных температур воздуха –  Тн,  2 класса защиты. Куртка выполнена из ткани синего цвета с отделкой серо-голубого цвета и световозвращающим кантом.
Куртка прямого силуэта,  с притачной утепляющей подкладкой (2 слоя утеплителя), с центральной застежкой на двухзамковую тесьму - «молнию», с планкой под молнию с флисом в верхней части и ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту, с втачными рукавами, с втачным воротником-«стойка».
Полочки и спинка с притачными кокетками, по шву притачивания проходит кант шир. 3 мм из световозвращающего материала. 

Полочки с фигурными рельефами от шва притачивания кокетки до бокового шва, с  карманами в рельефных швах. 
Воротник – «стойка», утепленный, с патой, которая фиксируется на контактную ленту,  с планкой и тесьмой – «молнией» по горловине для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка выполнена из флиса.
Капюшон утепленный, съемный, двухшовный, по лицевому вырезу стягивается шляпной резинкой, проходящей две пары люверсов и  фиксаторы с кольцами-ограничителями.

Рукава втачные, двухшовные. Низ рукава обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Низ куртки с кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов,  фиксаторы и петельки в области  боковых швов.

На правой полочке притачной подкладки нагрудный накладной карман, фиксирующийся на контактную ленту. Рукава подкладки с  трикотажными напульсниками.

Кокетки полочек и спинки, внешняя стойка, капюшон выполнены из отделочной ткани серо-голубого цвета.

Утепляющий пакет куртки: ткань верха + спандбонд + 2 слоя термофайбера 150+ спандбонд + подкладка ПЭ.

Применяемые материалы:
Основная ткань:  «Сотина», с полиуретановым покрытием, состав сырья 100% ПА, поверхностная плотность 150 г/м2, цвет синий,

Ткань отделки: «Сотина», с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, состав сырья 100% ПА, поверхностная плотность 150 г/ м2, цвет  серо – голубой. 
Утеплитель: ФилГуд  150 г/м 2, состав сырья 100% ПЭ.
Подкладочная ткань: состав сырья 100% ПЭ, плотность 60 г/м2.
Спандбонд – нетканый материал, используется для предотвращения миграции волокон утеплителя.

Сигнальные элементы: кант из всетовозвращающего материала шир. 3 мм.

	Рост с 146-152 по 194-200

Размеры с 88-92 по 136-140
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	Полукомбинезон женский утепленный «Ладога» 
	Техноавиа Россия
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	Полукомбинезон женский утепленный «Ладога»
ГОСТ Р12.4.236-2011 Одежда специальная для защиты от пониженных температур ТР ТС 019/2011
           Спецодежда для защиты от пониженных температур 

воздуха –  Тн, 2 класса защиты. Полукомбинезон женский  выполнен из ткани синего цвета с отделкой серо-голубого цвета и световозвращающим кантом.

Полукомбинезон на притачной утепляющей подкладке (2 слоя утеплителя), с центральной застежкой на тесьму – «молнию», на бретелях, регулирующихся по длине втачной эластичной тесьмой. Бретели фиксируются пластмассовыми пряжками-трезубцами.
Передние половинки полукомбинезона с отрезной кокеткой, по шву притачивания которой проходит кант из световозвращающего материала шир. 3 мм. Передние половинки  с рельефными швами от шва притачивания кокетки до наколенника, с боковыми карманами и объемными наколенниками. 

Задние половинки и бочка передних половинок по линии талии стянуты эластичной тесьмой.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Кокетки передних половинок п/к, обтачки верхних срезов, бретели и держатели трезубцев выполнены из отделочной ткани серо-голубого цвета.

Утепляюший пакет: ткань верха + спандбонд + 2 слоя утеплителя 100г/м2 + спандбонд + подкладка ПЭ.

Применяемые материалы:
Основная ткань:  «Сотина», с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, состав сырья 100% ПА, поверхностная плотность 150 г/м2, цвет синий. 

Ткань отделки: «Сотина», цвет  серо – голубой. 
Утеплитель: Фил Гуд  100 г/м2, состав сырья 100% ПЭ.

Подкладочная ткань: состав сырья 100% ПЭ, плотность 60 г/м2.

Спандбонд –  нетканый материал, используется для предотвращения миграции волокон утеплителя.

Сигнальные элементы: кант из световозвращающего материала шир. 3 мм.
	Рост с 146-152  по 194-200

Размеры с 88-92 по 136-140 
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	Плащ-дождевик полиэтиленовый 
	Россия
	18
	
	
	Плащ-дождевик полиэтиленовый

Материал – полиэтилен. Швы сварные.
Размер: 104-108, рост: 170.
ГОСТ Р 50962-96
	

	15
	Футболка  
	Россия
	141
	
	
	ТР ТС 017/2011
      Футболка с боковыми и плечевыми швами, с короткими рукавами, с О-образным вырезом горловины. Низ рукавов и низ футболки подогнуты и застрочены.  Цвет: Зеленый, красный.       

Применяемые материалы:  Трикотажное полотно: состав сырья 100% хлопок, плотность 180 г/м2, цвет зеленый.

	Рост с 158-164 по 194-200

Размеры с 88-92 по 136-140
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	Ботинки мужские кожаные «Неогард-Лайт» 
	Техноавиа Россия


	101
	
	
	          Ботинки мужские кожаные Неогард-Лайт®
Изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард-Лайт® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий и общих производственных загрязнений.
Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу.

Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты): 

Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого
(–40…+100 ºС) термопластичного полиуретана сулучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.
Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения.

Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяется композитный подносок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой из полиуретана.

Полуглухой клапан-язык из полотна RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли.

Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт.

Для обеспечения условий безопасности имеется отделка со световозвращающими элементами.
Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM  (Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке.

Вкладная формованная стелька BIOTEC (Биотек) из полотна DERMODRY COOLMAX  и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке.
Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.

Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.
Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: полотно DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.
Методкрепления:литьевой.
Цвет:черный.
ТРТС019/2011,ГОСТ12.4.137-84,ГОСТ28507-90
ГОСТ Р 12.4.187-97
	Размеры и количество будут указаны в заявках

	17
	Полуботинки мужские кожаные «Неогард-Лайт» с перфорацией 
	Техноавиа Россия
	101
	
	
	   Полуботинки мужские кожаные Неогард-Лайт® с                 перфорацией
Изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард-Лайт® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий и общих производственных загрязнений.
Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу.

Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты): 

Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого
(–40…+100 ºС) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.
Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения.

Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяется композитный подносок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой из полиуретана.

Полуглухой клапан-язык из полотна RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли.

Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт.
Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM  (Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке.

Вкладная формованная стелька BIOTEC (Биотек) из полотна DERMODRY COOLMAX  и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке.
Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта иусталости.

Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.
Полуботинки изготовлены без применения металлической фурнитуры, что позволяет применять эту модель в энергетической промышленности и на работах, предусматривающих прохождение работников через металлодетекторы. Перфорация обеспечивает воздухообмен и комфорт во время носки. Фиксируются на стопе при помощи ремней с контактной лентой велькро.

Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: полотно DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90
ГОСТ Р 12.4.187-97
	Размеры и количество будут указаны в заявках
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	Полуботинки мужские кожаные «Атлетик-Лайт» 
	Техноавиа Россия
	16
	
	
	        Полуботинки мужские кожаные «Атлетик-Лайт»
Изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард-Лайт® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий и общих производственных загрязнений.
Материал верха обуви – нубук с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу.

Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты): 

Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого
(–40…+100 ºС) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.
Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения.

Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяется композитный подносок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой из полиуретана.

Полуглухой клапан-язык из полотна RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли.

Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт.

Для обеспечения условий безопасности имеется отделка со световозвращающими элементами.
Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM  (Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке.

Вкладная формованная стелька BIOTEC (Биотек) из полотна DERMODRY COOLMAX  и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке.
Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.

Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.
Верх обуви: нубук и материал RETOR (Ретор)
Подкладка: полотно DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.
Методкрепления:литьевой.
Цвет:черный.
ТРТС019/2011,ГОСТ12.4.137-84,ГОСТ28507-90
ГОСТ Р 12.4.187-97
	Размеры и количество будут указаны в заявках
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	Ботинки кожаные «Монвисо» 
	Италия
	16
	
	
	               Ботинки кожаные Monviso (Монвисо)

Пяточная часть обуви усилена накладкой, обеспечивающей устойчивость стопы во время носки. Вкладная стелька из вспененного полиуретана SOFT-BED, анатомической формы, эффективно распределяет нагрузку по всей поверхности стопы и поглощает энергию удара, дублирована влагопоглощающей тканью, абсорбирующей лишнюю влагу. Обувь обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрации до 20%, механических воздействий, кратковременного контакта (60 с) с поверхностями, нагретыми до +300ºС, общих производственных загрязнений, по антистатическим свойствам отвечает требованиям стандарта EN ISO 20345:2007. При производстве ботинок не применяется металлическая фурнитура (Metal Free).

Верх обуви: кожа натуральная водоотталкивающая.
Подкладка: полотно мембранное GORE-TEX®.
Подносок: композитный материал TOP return (Мун 200).
Проколозащитная стелька: неметаллическая APT Plate (1200 H).
Подошва: двухслойная, полиуретан + нитрильная резина (+300ºС / 60 с).
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90
ГОСТ Р 12.4.187-97,EN ISO 20345:2007 S3 WR HRO SRC
	Размеры и количество будут указаны в заявках

	20
	Ботинки женские кожаные «Екатерина» 
	Италия
	6
	
	
	   Ботинки женские кожаные Ekaterina (Екатерина) утепленные

Ботинки изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. Полуглухой клапан-язык исключает попадание внутрь мелких предметов, изготовлен из натуральной кожи. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Обувь обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрации до 20%, механических воздействий и общих производственных загрязнений, по антистатическим свойствам отвечает требованиям стандарта EN ISO 20345:2004. Ботинки предназначены для эксплуатации в нефтегазовой промышленности, транспорте, агропромышленном комплексе и других отраслях.
Верх обуви: кожа натуральная водоотталкивающая.
Подкладка: полотно текстильное.
Утеплитель: полотно синтетическое Тинсулейт® В-600.
Подносок: композитный материал TOP return (Мун 200).
Проколозащитная стелька: неметаллическая APT Plate (1200 Н).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.
Методкрепления:литьевой.
Цвет:черный.
ТРТС019/2011,ГОСТ12.4.137-84,ГОСТ28507-90
ГОСТР12.4.187-97,EN ISO 20345:2004 S3 SRC
	Размеры и количество будут указаны в заявках
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	Ботинки женские кожаные «Неогард» меховые
	Техноавиа Россия
	30
	
	
	    Ботинки женские кожаные Неогард® меховые (подошва – полиуретан и нитрильная резина)
Изготовлены методом литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов щелочей концентрации до 20%, кратковременного контакта (60 с) с поверхностями, нагретыми до температуры +300°С, и общих производственных загрязнений.

Материал верха обуви Неогард® – термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм.
Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур. 

Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (+300°С/60 с), морозостойкой резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.
Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки, предотвращающей механические повреждения обуви и препятствующей проникновению холода.
Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви серии Неогард® применяется композитный подносок (Мун 200), имеющий конфигурацию, препятствующую надавливанию верхнего края на стопу, и оборудованный прокладкой из полиуретана.
Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (глубина протектора составляет 5,0 мм). Обладает эффектом самоочищения.

Полуглухой клапан-язык исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из полотна RETOR (Ретор), стойкого к истиранию, и натуральной кожи.

Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт.

Подкладка из спилка подкладочного и обувного объемного ткано-трикотажного полотна с крупной ячейкой, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого.

Вкладная стелька из вспененного материала, обеспечивающая комфорт при носке.

Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.
Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической  промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.

Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: мех натуральный «Аляска» (овчина).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°С/60с).
Методкрепления:литьевой.
Цвет:черный.
ТРТС019/2011,ГОСТ12.4.137-84,ГОСТ28507-90
ГОСТР12.4.187-97,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
	Размеры и количество будут указаны в заявках
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	Полуботинки кожаные «Имола Оранж» 
	Италия
	6
	
	
	   Полуботинки кожаные Imola Orange (Имола Оранж)

Подошва TYRE® двухслойная маслобензостойкая со вставками из термополиуретана (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов), антистатическая (в соответствии с требованиями EN ISO 20345:2011 S1P SRC). Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Нижний слой изготовлен из полиуретана повышенной плотности с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Перфорация для лучшего воздухообмена. Вкладная стелька из материала ЭВА, анатомической формы, эффективно распределяет нагрузку по всей поверхности стопы, поглощает энергию удара, дублирована влагопоглощающей абсорбирующей тканью. Обувь обеспечивает защиту от нефтепродуктов, механических воздействий и общих производственных загрязнений и предназначена для эксплуатации в автомобильной, аэрокосмической промышленности, логистике, для технического обслуживания и услуг.

Верх обуви: IDROTECH® – натуральная эластичная кожа.
Подкладка: SPYDER NET® – ультравпитывающая воздухопроницаемая (абсорбирует и отводит влагу от стопы), стойкая к истиранию.
Подносок: ALU 200® – алюминий (Мун 200).
Проколозащитная стелька: TXZERO® многослойный материал (1200H).
Подошва:TYRE®двухслойная,полиуретан.
Методкрепления:литьевой.
Цвет:черный.

ТРТС019/2011,ГОСТ28507-90,ГОСТ12.4.137-84
ГОСТР12.4.187-97,EN ISO 20345:2011 S1P SRC
	Размеры и количество будут указаны в заявках
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	Ботинки кожаные «Ле Манс Оранж» 
	Италия
	6
	
	
	   Ботинки кожаные Le Mans Orange (Ле Манс Оранж)

Подошва TYRE® двухслойная маслобензостойкая, кислотощелочестойкая сo вставками из термополиуретана, антистатическая (в соответствии с требованиями EN ISO 20345:2011 S3 SRC). Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Нижний слой изготовлен из полиуретана повышенной плотности с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям и истиранию. Вкладная стелька из материала ЭВА анатомической формы, эффективно распределяет нагрузку по всей поверхности стопы, поглощает энергию удара, дублирована влагопоглащающей абсорбирующей тканью. Полуглухой клапан-язык исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг и пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Обувь обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрации до 20%, механических воздействий и общих производственных загрязнений и предназначена для эксплуатации в автомобильной, аэрокосмической промышленности, логистике, для технического обслуживания и услуг.

Верх обуви: IDROTECH® – натуральная эластичная кожа.
Подкладка: SPYDER NET® – ультравпитывающая воздухопроницаемая (абсорбирует и отводит влагу от стопы), стойкая кистиранию.
Подносок: ALU 200® – алюминий (Мун 200).
Проколозащитная стелька: TXZERO® многослойный материал (1200H).
Подошва: TYRE® двухслойная, полиуретан.
Методкрепления:литьевой.
Цвет:черный.
ТРТ019/2011,ENISO20345:2011S1PSRC
ГОСТ28507-90,ГОСТ12.4.137-84,ГОСТ Р 12.4.187-97
	Размеры и количество будут указаны в заявках
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	Полуботинки женские кожаные «Атлетик-Лайт» 
	Техноавиа Россия
	10
	
	
	        Полуботинки женские кожаные «Атлетик-Лайт»
Изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард-Лайт® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий и общих производственных загрязнений.
Материал верха обуви – нубук с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу.

Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты): 

Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого
(–40…+100 ºС) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.
Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения.

Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяется алюминиевый подносок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой из полиуретана.

Полуглухой клапан-язык из полотна RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли.

Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт.

Для обеспечения условий безопасности имеется отделка со световозвращающими элементами.
Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM  (Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке.

Вкладная формованная стелька BIOTEC (Биотек) из полотна DERMODRY COOLMAX  и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке.
Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.

Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.
Верх обуви: нубук и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: полотно DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс)иONSTEAM(ОнСтим).
Подносок:алюминиевый(Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.
Методкрепления:литьевой.
Цвет:черный.
ТРТС019/2011,ГОСТ12.4.137-84,ГОСТ28507-90,
ГОСТ Р 12.4.187-97
	Размеры и количество будут указаны в заявках
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	Полуботинки «Санитари» с перфорацией   
	Россия
	10
	
	
	      Полуботинки (сандалии) «Санитари» с перфорацией
Верх обуви: синтетическая кожа.
Подкладка: полиамидное полотно.
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: однослойный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: белый. Полнота: 8.
ТР ТС 019/2011
	Размеры и количество будут указаны в заявках
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	Ботинки кожаные «Альпы» меховые 
	Россия
	202
	
	
	             Ботинки кожаные «Альпы» меховые
Ботинки должны изготавливаться литьевым или клеепрошивным методом крепления подошвы к заготовке верха обуви. Материал верха – натуральная хромовая кожа толщиной не менее 1,6 мм., утеплитель натуральный мех (овчина) высота ворса не менее 12 мм. Клапан-язык должен быть глухой и исключать попадание внутрь обуви снега, пыли, грязи вкладная стелька должна быть дублирована натуральным мехом. Формоустойчивость носочной части и пяточной области ботинка должны обеспечиваться вставками из термопластичного материала. Шнуровка верхней части берец должна быть скоростной. Материал подошвы –  морозостойкая резина; для эффективного противодействия скольжению на обледенелых поверхностях ботинки должны иметь трансформирующиеся вставки с металлическими шипами. (В открытом положении шипы должны располагаться снаружи а  в закрытом – обращены внутрь).
 Высота берец должна быть не менее 200 мм. 

ГОСТ 26167-2005, ТР ТС 017/2011. 

	Размеры и количество будут указаны в заявках
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	Сапоги мужские кожаные «Техногард» утепленные 
	Техноавиа Россия
	1000
	
	
	      Сапоги мужские кожаные Техногард® утепленные
Обувь серии Техногард® изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Техногард® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, механических воздействий, нетоксичной пыли и общих производственных загрязнений.

Вся обувь серии Техногард® изготавливается из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм.

Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протектора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию.
Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200).

Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.

Назначение – для тяжелых работ в различных отраслях промышленности: нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической; в черной и цветной металлургии, на транспорте и в агропромышленном комплексе.
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: шерстяной мех на трикотажной основе (700 г/кв.м).
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Методкрепления:литьевой.
Цвет:черный.
Высота:29,5см.
ТРТС019/2011,ГОСТ12.4.137-84,ГОСТ28507-90,
ГОСТ Р 12.4.187-97
	Размеры и количество будут указаны в заявках
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	Полуботинки кожаные «Техногард» с перфорацией 
	Техноавиа Россия
	2000
	
	
	      Полуботинки кожаные Техногард® с перфорацией
Обувь серии Техногард® изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Техногард® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, механических воздействий, нетоксичной пыли и общих производственных загрязнений.

Вся обувь серии Техногард® изготавливается из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм.

Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протектора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию.
Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200).

Мягкий кант защищает от боковых ударов.

Вкладная стелька из вспененного материала, обеспечивающая комфорт при носке.

Комбинированная подкладка из кожевенного спилка и полиамидного полотна обеспечивает хорошую гигроскопичность.

Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.

Назначение – для тяжелых работ в различных отраслях промышленности: нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической; в черной и цветной металлургии, на транспорте и в агропромышленном комплексе.
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: спилок подкладочный, полиамидное полотно.
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Методкрепления:литьевой.
Цвет:черный.
ТРТС019/2011,ГОСТ12.4.137-84,ГОСТ28507-90,
ГОСТ Р 12.4.187-97
	Размеры и количество будут указаны в заявках
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	Сапоги зимние «Полар Фокс» 
	Италия
	112
	
	
	Сапоги зимние «Полар Фокс» (производство M&G, Италия)
Сапоги разработаны с применением современных материалов, специально для длительного пребывания на холоде (до –40°С).

Верх обуви: кожа натуральная водостойкая.
Клапан-язык: триплированный материал (кордура, поролон, трикотаж).
Утеплитель: вкладной чулок из четырехслойного полотна, одним из слоев которого является металлизированная пленка.
Низ обуви: полиуретан (верхняя часть) и нитрильная резина (нижний ходовой слой), в пяточной части имеется трансформирующаяся противоскользящая система.
Цвет: черный.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ Р 12.4.187-97
	Размеры и количество будут указаны в заявках

	30
	Унты 
	Россия
	30
	
	
	Верх обуви: натуральный мех (двухслойная овчина) / натуральная кожа.
Подошва: пятислойный войлок / микропористая резина. Усиленный задник с креплением непосредственно к чулку. Регулировка по ширине голенища и союзки.     Метод крепления : рантопрошивной   Толщина кожи 2,0 — 2,2мм.
Цвет: черный.    Соответствие: ГОСТ 5394-89

	Размеры и количество будут указаны в заявках
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	Костюм женский летний рабочий 
	Техноавиа Россия
	8
	
	
	Костюм летний женский рабочий (куртка, брюки)

ГОСТ 27574- 87, ТР ТС 019/2011
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, ЗМи.
Куртка полуприлегающего силуэта с центральной потайной застежкой на 5 пуговиц и верхнюю  сквозную петлю с пуговицей, с отложным воротником,  с втачными рукавами.

Каждая полочка с рельефными швами от плеча до низа, с боковыми накладными карманами, одна сторона которых входит в боковые швы куртки. Левая полочка с нагрудным накладным карманом. 
        Спинка с кокеткой и складками в области лопаток.
Рукава  втачные с настрочными налокотниками,  один срез которых входит в нижний шов рукава.  Низ рукава на манжете,  который застегивается на пуговицу. 

Нижняя деталь воротника, подборт, обтачки боковых и нагрудного  карманов выполнены  из отделочного материала с кантом на лицевую сторону 2-3 мм.
Брюки прямого силуэта с передней застежкой на тесьму – «молнию», с притачным  поясом и пятью шлевками. 
Передние половинки с боковыми карманами с отрезным бочком и фигурным входом, с наколенниками.

Пояс в области боковых швов стянут эластичной тесьмой.
Ткань: «Премьер-коттон» Арт.10411,  ВО,  состав сырья 100%ХЛ, плотность 260г/м2 , основной цвет – васильковый, цвет отделки – бордо

	Рост с 146-152  по 194-200

Размеры с 88-92 по 136-140 

	32
	Куртка мужская утепленная «Буран» 
	Техноавиа Россия
	300
	
	
	ГОСТ Р12.4.236-2011 Одежда специальная для защиты от пониженных температур

Спецодежда для защиты от  пониженных температур воздуха – Тн, 4 класса защиты.
           Куртка выполнена из тканей двух цветов: основной – т. синий, отделочный – зеленый.

Куртка прямого силуэта,  с притачной утепленной подкладкой (3 слоя), с центральной застежкой на тесьму – «молнию» с планкой под молнию с флисом в верхней части, с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на кнопки, с втачными рукавами, с втачным воротником–стойкой, со съемным капюшоном, с кулисой по линии талии. 

Полочки с кокетками, нижняя часть кокетки – отлетная, под которой расположены горизонтальные прорезные карманы с «молнией». На уровне груди наклонно-вертикальные прорезные карманы «листочка с втачными концами». По шву соединения средней части и нижней отлетные клапаны, под которыми расположены прорезные горизонтальные карманы с «молнией». В шве втачивания ветрозащитного клапана расположен карман для документов.
Спинка с кокеткой.

Рукава трехшовные, средняя часть рукавов состоит из двух частей. Рукава с манжетами, частично стянутыми эластичной тесьмой в нижней части, с патой, фиксирующейся на контактную ленту.

Воротник–стойка с патой, которая фиксируется на контактную ленту. Внутренняя стойка выполнена  из флиса. 
Капюшон утепленный (1 слой) с козырьком, состоит из трех частей, с затяжником на  средней части, с кулисой по лицевому вырезу, стянутой резиновым шнуром. Капюшон с подбородочной частью («ушками»), которая фиксируется на контактную ленту. Капюшон крепится к куртке при помощи тесьмы – «молнии».
Притачная подкладка с нагрудным накладным карманом на левой полочке. Рукава подкладки с трикотажными напульсниками.

Из отделочной ткани зеленого цвета выполнены кокетки полочек и спинки, верхние детали средней части рукавов; нижние клапаны карманов, нижние детали отлетных кокеток полочек, нижняя пата воротника, нижняя деталь ветрозащитного клапана – с перекантом на лицевую сторону шир.2-3 мм.

Применяемые материалы:
Ткань верха: мембранная ткань с дышащим покрытием («Хайпора»), переплетение Rip Stop, состав сырья 100 % ПА, плотность 110 г/м2, основной цвет т. синий, цвет отделки – зеленый.

Утеплитель: «Тинсулейт» Р100, 3 слоя, состав сырья 100 % ПЭ, плотность 100 г/м2
Подкладка:   состав сырья  100% ПЭ, плотность 60 г/м2,  цвет т. синий.

	Рост с 158-164 по 194-200

Размеры с 88-92 по 136-140 

	33
	Шапка женская меховая с кожаным верхом 
	Техноавиа Россия
	8
	
	
	Головной убор женский меховой, комбинированный с кожей Колпак овальной формы из кожи черного цвета. Лицевые детали из меховой овчины облагороженной черного цвета.
Применяемые материалы:
Овчина меховая черная облагороженная.  Кожа натуральная, 

утеплитель-Ватин. Подкладочная ткань: бязь
ГОСТ 10325-79.  ТР ТС 017-2011


	Размеры и количество будут указаны в заявках

	34
	Шапка вязаная 


	Россия
	126
	
	
	Шапка вязаная двойная
Состав: 100% ПАН (полиакрилнитрил).
ТР ТС 017/2011
ТУ 17-09-1416-90
	Количество будет указано в заявках

	35
	Костюм мужской летний Профессионал» 
	Техноавиа 

Россия
	2000
	
	
	Костюм мужской  летний «Профессионал»
  ГОСТ  27575-87. Костюмы мужские для защиты от                                          общих производственных загрязнений  и   механических воздействий. ТР ТС 019/201
            Костюм  мужской летний рабочий для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, ЗМи. Костюм состоит из куртки и полукомбинезона
Куртка прямого силуэта на притачном поясе, с центральной застежкой на 5 кнопок, с отложным воротником.

Каждая полочка с накладным нагрудным карманом с клапаном, фиксирующимся на ленту «Велькро» и накладным карманом типа «кенгуру».
Спинка с кокеткой и  двумя фигурными складками, заложенными в сторону проймы, для свободы движения. По линии притачивания кокетки расположены два вентиляционных отверстия для воздухообмена.  
Рукав двухшовный, рубашечного покроя, с притачными манжетами, застегивающимися на кнопки. На левом рукаве расположен накладной, объемный с одной стороны, карман с клапаном, фиксирующимся на ленту «Велькро».
На уровне бокового шва пояса настрочены хлястики и держатели полуколец.
Полукомбинезон с притачной нагрудной частью на бретелях, регулирующихся по длине втачной эластичной тесьмой. Бретели фиксируются металлическими пряжками, которые застегиваются  на металлические джинсовые пуговицы. Полукомбинезон с передней застежкой на «тесьму-молнию» и боковой застежкой на металлическую джинсовую пуговицу справа.
На нагрудной части расположен накладной карман с клапаном, и расстроченные отделения для карандашей.

На нагрудной части  расположен накладной карман, разделенный двойной строчкой на два: справа - с клапаном, фиксирующимся на металлическую кнопку, слева  - карман с отделением для ручки.

На передних половинках карманы с отрезными бочками и  наколенники.

Задние половинки по линии талии собраны эластичной тесьмой. На задних половинках накладные карманы. На правой задней половинке расположен карман для инструментов. На левой половинке в шов настрачивания кармана вставлена шлевка - держатель.
Низ полукомбинезона обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Нижний воротник, нижние клапаны, подборта, обтачки боковых карманов куртки, обтачки верхнего среза нагрудной части и спинки полукомбинезона, внутренний пояс полукомбинезона выполнены из отделочного материала. Кант из отделочной ткани выправляется на лицо:
- по боковым и нижним сторонам клапанов карманов куртки и п/комбинезона;
- по входу в боковые карманы куртки;
- по концам и отлету воротника;
- по линии борта;
- по верхнему краю нагрудной части и спинки п/комбинезона.
Применяемые материалы:
Основная ткань: «Союз-2», смешанная  с водоотталкивающей отделкой, состав сырья: 65% ПЭ, 35% ХЛ, плотность 250 г/кв.м, цвет т. синий+оранжевый.

	Рост с 158-162  по 194-200

Размеры с 88-92 по 136-140 

	36
	Куртка мужская утепленная «МТ-2» 
	Техноавиа Россия
	1000
	
	
	             Куртка мужская утепленная «МТ-2»
ГОСТ Р12.4.236-2011 Одежда специальная для защиты от пониженных температур Тн, 3 класс защиты,ТР ТС 019-2011

Куртка выполнена из ткани темно-синего цвета с отделочным кантом оранжевого цвета шир. 3 мм по швам притачивания кокеток полочек и спинки.  Куртка прямого силуэта, с  притачной утепленной подкладкой  (ткань верха + спандбонд + 3 слоя термофайбера 150 + спандбонд + подкладка ПЭ), с центральной потайной застежкой на 5 петель и  пуговиц и одной верхней сквозной петлей, с внутренним ветрозащитным клапаном, с кулисой по линии талии, с втачным меховым воротником, со съемным капюшоном. 

Полочки с кокетками и нижними боковыми накладными карманами с клапанами. По шву притачивания кокеток проходит отделочный кант оранжевого цвета шир. 3 мм. 

Спинка с  кокеткой. По шву притачивания кокетки проходит отделочный кант оранжевого цвета шир. 3 мм. 

Рукава втачные,  двухшовные. Внизу рукавов паты с прорезной петлей, которые фиксируются пуговицы. Нижняя часть рукавов подкладки с трикотажными напульсниками.
Втачной отложной воротник выполнен из искусственного меха.  
Съемный капюшон   с кулисой по лицевому вырезу, которая стягивается шнуром  с фиксаторами. Концы шнура оформлены наконечниками. Капюшон пристегивается на 4 петли на капюшоне и пуговицы на нижнем воротнике.

Притачная утепленная подкладка с нагрудным накладным карманом на левой полочке. Рукава подкладки с трикотажными напульсниками.

Съемная утепленная подбородочная часть (бязь + спандбонд + 1 слой утеплителя + спандбонд + тк. верха) пристегивается к внутреннему ветрозащитному клапану на две петли и пуговицы.
Утепляющий пакет куртки: ткань верха+спанбонд+3слоя утеплителя 150г/м2+спанбонд+подкладка 100%ПЭ.
         Применяемые материалы:

Ткань верха: «Темп-1», ВО,  смешанная, состав сырья: 80% ПЭ; 20%ХЛ; цвет темно-синий; удельный вес 200 г/м2 .   

Утеплитель: синтепон 150 г/м2, состав сырья 100% ПЭ.
Спанбонд: нетканый  материал для предотвращения миграции  утеплителя. 
Подкладка: состав сырья 100% ПЭ, плотность 60 г/м2, цвет темно-синий.

	Рост с 158-162 по 194-200

Размеры с 88-92 по 136-140 

	37
	Брюки мужские утепленные «МТ-2» 
	Техноавиа Россия
	100
	
	
	                 Брюки мужские утепленные «МТ-2»
ГОСТ Р 12.4.236-2011 Одежда специальная для защиты от пониженных температур Тн,  2 класса защиты. ТР ТС 019/2011

Брюки с притачной утепленной подкладкой (ткань верха + спандбонд + 2 слоя термофайбера 150 + спандбонд + подкладка ПЭ), с широким поясом. Пояс и гульфик застегиваются на пуговицы (пояс на 2, гульфик на 3). 

На передних половинках боковые накладные карманы.

Задние половинки брюк с вытачками

Расширенный пояс простеган зигзагообразными строчками. На поясе 5 шлевок для ремня и пуговицы для крепления бретелей (две спереди и одна сзади). 

Съемные бретели со вставкой с двойной эластичной тесьмы, пристегиваются на 3 петли на бретелях  и 3 пуговицы на поясе.

На утепленной подкладке брюк, в области центральной застежки, на левой половинке, настрочен ветрозащитный клапан.

Применяемые материалы:

Ткань: смесовая «Темп» с ВО отделкой, цвет темно-синий, удельный вес 200 г/м2 ,   состав сырья: 80% ПЭ 20% ХЛ.
Утеплитель: синтепон 150 г/м2 ,
состав сырья 100% ПЭ.

Спандбонд: для предотвращения миграции  утеплителя 

Подкладка: 100% ПЭ, плотность 60 г/м2, цвет темно-синий.


	Рост с 158-162  по 194-200

Размеры с 88-92 по 136-140 

	38
	Валенки обрезиненные 
	Россия
	500
	
	
	Валенки должны быть выполнены из грубой овечьей натуральной шерсти. Материал подошвы – износостойкая резина. Метод крепления подошвы – горячая вулканизация. 

ТР ТС 017/201   ГОСТ 18724-88, ТУ 17РФ 0302312-002-90.


	Размеры и количество будут указаны в заявках

	39
	Перчатки утепленные велюр-трикотаж с утеплителем Тинсулейт 
	Россия
	126
	
	
	Перчатки утепленные велюр-трикотаж с утеплителем Тинсулейт®
Зимние перчатки. Изготовлены из вязаного трикотажа (100% акрил). Тыльная и ладонная части перчаток усилены накладками из кожевенного велюра толщиной 0,7–1,0 мм. Материал подкладки – флис.
Межподкладочный утеплитель: Тинсулейт® 3М™.
ТР ТС 017/2011

	Размеры и количество будут указаны в заявках

	40
	Кепи-бейсболка 
	Техноавиа Россия
	126
	
	
	   Кепи-бейсболка с козырьком и клиньями, затылочная часть регулируется по объему.
Кепи-бейсболка должна быть выполнена из смесовой ткани с содержанием хлопка не менее 35%, плотностью не менее 210 г/кв.м. 

ГОСТ Р 53916-2010.  ТР ТС 017-2011


	Количество будет указано в заявках

	41
	Сапоги мужские ПВХ «Лемминг» утепленные с манжетой 
	Россия
	300
	
	
	Сапоги мужские ПВХ «Лемминг» утепленные с манжетой

Верх обуви: ПВХ.
Подкладка: трикотаж.
Утеплитель: вкладной чулок из иглопробивного нетканого полотна.
Подошва: однослойный ПВХ.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: оливковый.
Высота: 44 см.
ТР ТС 019/2011, ТУ 2590-003-51664612-2013
	Размеры и количество будут указаны в заявках

	42
	Полусапоги ПВХ утепленные женские 
	Россия
	500
	
	
	Полусапоги ПВХ утепленные женские
Верх обуви: ПВХ.
Подкладка: трикотаж.
Утеплитель: вкладной чулок из искусственного меха.
Подошва: однослойный ПВХ.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: синий.
Высота: 28 см.
ТР ТС 019/2011, ТУ 2590-003-51664612-2013
	Размеры и количество будут указаны в заявках


Поставщик в обязательном порядке обязан предоставить на всю, заявленную в лоте, продукцию действующие сертификаты и протоколы испытаний изделия, заверенные печатью производителя и поставщика.

Технические характеристики предлагаемой Поставщиком продукции должны в точности соответствовать требованиям технического задания. Аналоги рассматриваться не будут.
Общая стоимость настоящего Договора составляет ______________( ________________________)., в том числе НДС 18% - _____________(___________________________________)
Поставщик                                                                                                                    Заказчик
                                                                                                                   Генеральный директор
                                                                                                                                                             АО «Марийский машиностроительный завод»



                                                                                                                                                      _________________________ Б.И.Ефремов
