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В приложении №2  к проекту контракта  
на поставку для нужд открытого акционерного общества  «Марийский машиностроительный завод» комплекта оборудования, состоящего из установки электрического контроля с «летающими» пробниками SPEA 4020, производства фирмы-изготовителя SPEA SPA, Италия, в комплектации по п. 5 Технического задания (Код торгов ММЗ_00120120028).
П.3  Технического задания читать в следующей редакции:
3. Технические характеристики Оборудования
Номенклатура и технические параметры плат, предлагаемых для контроля на заказываемом Оборудовании:

Электрический контроль плат:

Тестовая область платы


500х400 мм;

Виды тестов




внутрисхемный контроль,







измерение узловых импедансов,







автоматическая оптическая инспекция.
П.5  Технического задания читать в следующей редакции:

5.
Комплектность поставки

- Базовая система SPEA 4020.

-фронтальная загрузка;

-принтер для распечатки данных о дефектах;

-операционная система WINDOWS для тестера;

-программное обеспечение Leonardo для тестера;

-ПО LEONARDO-DEVELOPMENT – пакет ПО станции программирования для тестера или отдельной станции программирования:

-постпроцессоры импорта данных по технологии и данных по компонентам (ВОМ) из CAD систем,       более 20 поддерживающих CADсистем.

- NZT-210 NET-тест. (Тестовый метод анализа импеданса каждой цепи):
- AOT 310 integrated optical inspection. (Встроенные средства автоматической оптической инспекции.)

Оборудование должно комплектоваться  расходными материалами, комплектом соединительных кабелей, шнуров питания, держателями и иными компонентами, требуемыми для его подключения и настройки
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