Приложение к аукционной документации 

Проект контракта 

на поставку для нужд открытого акционерного общества  «Марийский машиностроительный завод» комплекта оборудования для автоматизированного контрольно-измерительного комплекса, включающего: осциллограф DSO 6014A – 1 ед.; генератор 3325А – 1 ед.;   систему сбора данных 34970А – 1 ед.; мультиметр 34410А
– 1 ед.; источник питания Е3647А
– 1 ед., производства Agilent Technologies, США и принадлежности оснащения по п. 5 Технического задания.
г. Йошкар-Ола 


                                            «___» _______________ 2012 г.   

… , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице …, действующего на основании …, с одной стороны, и 

Открытое акционерное общество «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ефремова Бориса Ивановича, действующего на основании Устава,  с другой стороны,  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Настоящий Контракт заключён по результатам открытого аукциона на понижение цены (в электронной форме) на основании протокола аукционной комиссии от … г. 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется поставить Оборудование, выполнить (оказать) иные дополнительные работы (услуги), предусмотренные настоящим Контрактом и Техническим заданием (Приложение № 2), а Заказчик обязуется принять и оплатить на условиях настоящего Контракта Оборудование и выполненные работы (оказанные услуги). 
1.1.1. Сроки поставки Оборудования указаны в Спецификации (Приложение № 1). 

1.1.2. Перечень, количество, комплектность и технические характеристики Оборудования, а также дополнительные требования к поставке указаны в Техническом задании (Приложение № 2).

1.2. В обязательства Исполнителя по поставке входит:

1.2.1. Доставка за счет Исполнителя Оборудования до места нахождения Заказчика по адресу: 424003, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Суворова, 15.  

1.2.2. Выполнение (оказание) иных дополнительных работ (услуг), предусмотренных настоящим Контрактом и Техническим заданием (Приложение № 2). 
1.3. Поставка Оборудования считается выполненной только после полного надлежащего выполнения всех обязательств Исполнителя, указанных в пункте 1.2 настоящего Контракта.

1.4. Риск утраты и случайной гибели Оборудования переходит от Исполнителя к Заказчику с момента передачи Оборудования Заказчику в месте поставки (после надлежащего оформления передаточных документов). 
1.5. Исполнитель поставляет вместе с Оборудованием комплект технической документации в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 2).

1.6. Поставляемое Оборудование, составные части, узлы, комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении (в эксплуатации, в консервации) и отражать все последние модификации конструкции и материалов. Не допускается поставка выставочных образцов, не серийного Оборудования, а также Оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Год выпуска не ранее 2012 года.
1.7. Исполнитель гарантирует, что поставляемое Оборудование принадлежит ему на праве собственности, не заложено, не является предметом ареста, свободно от прав третьих лиц, а также обязуется возместить Заказчику в течение пятнадцати календарных дней с момента получения мотивированной претензии все возникшие у Заказчика в связи с невыполнением Исполнителем данного обязательства убытки и расходы.

2. ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

2.1. Общая цена Контракта составляет в соответствии с протоколом аукционной комиссии № ____ от ______   __________________________________________ руб. 

2.2. В общую сумму Контракта входит стоимость Оборудования, оснастки, НДС, расходы на перевозку, упаковку, маркировку, экспедирование, доставку до склада Заказчика, страхование Оборудования на период доставки в местонахождение Заказчика, полный комплект технической документации (согласно Техническому заданию),  а также все иные расходы Исполнителя (налоги, пошлины, сборы и т.п.), включая расходы, связанные с ввозом Оборудования иностранного производства на территорию РФ.
2.3. Цены твердые и не подлежат изменению в течение всего срока действия Контракта.

2.4. Условия платежа:

2.4.1. Обеспечение исполнения Контракта в размере 50% от суммы начальной (максимальной) цены Контракта предоставляется Исполнителем Заказчику до момента заключения настоящего Контракта.

2.4.2. Обеспечение исполнения Контракта, представленное Исполнителем, будет удержано Заказчиком в случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту.

2.4.3. Сумма Обеспечения исполнения Контракта в течение всего срока его действия индексации и  корректировкам не подлежит.

2.4.4. Обеспечение исполнения Контракта должно быть представлено в виде передачи Заказчику в залог денежных средств или в виде безотзывной банковской гарантии на срок, покрывающий весь срок исполнения Контракта. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником самостоятельно. 

2.4.5. Авансовый платеж в размере 50% общей суммы Контракта производится на основании счета Исполнителя не позднее 15 рабочих дней с  даты  подписания  Контракта, при условии и предоставления обеспечения исполнения Контракта Исполнителем.

2.4.6. Окончательный расчет в размере 50 % общей суммы Контракта производится после подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее и своевременное выполнение Исполнителем всех условий  по п. 1.2. Контракта.  

2.4.7. В случае нарушения Исполнителем сроков поставки Оборудования и (или) выполнения работ (оказания услуг), указанных в Спецификации (Приложение № 1), окончательный расчет производится Заказчиком только после уплаты Исполнителем неустойки (пени), рассчитанной в соответствии с п. 4.1. Контракта.

2.4.8. Стороны пришли к соглашению считать окончательный расчет по Контракту встречным обязательством Заказчика, которое обусловлено исполнением обязательства Исполнителя по оплате неустойки (пени), рассчитанной в соответствии с п. 4.1. Контракта.

2.5. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Исполнитель обязуется поставить Оборудование, а также выполнить иные дополнительные работы (услуги), предусмотренные настоящим Контрактом и Техническим заданием (Приложение № 2) в сроки, указанные в Спецификации (Приложение № 1). 

3.2. Исполнитель должен предоставить Заказчику все необходимые технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого Оборудования, включая данные для проектирования коммуникаций производственных помещений, транспортировки, установки и подключения Оборудования, в сроки и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2).

3.3. После доставки Оборудования Исполнителем в местонахождение Заказчика (424003, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15) Заказчик, не распаковывая Оборудование, принимает его, согласно тарных мест, указанных в транспортно-сопроводитель​ных документах перевозчика и Исполнителя. По результатам приемки Заказчик подписывает транспортно-сопроводительные документы перевозчика и Исполнителя (Товарную накладную, Товарно-транспортную накладную). 

3.4. Указанные в п. 3.3. настоящего Контракта документы не свидетельствуют об исполнении обязательств Исполнителя по поставке как это указано в пункте 1.2 настоящего Контракта. 

3.5. Прибытие специалистов Исполнителя  осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика. До даты прибытия специалистов Исполнителя для выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление, содержащее:

- планируемую дату прибытия специалистов Исполнителя на территорию Заказчика; 

- информацию о специалистах Исполнителя, выезжающих для проведения работ;

- данные для оформления пропусков.

3.6. Расходы по проезду специалистов Исполнителя, провозу их багажа, содержанию и проживанию специалистов Исполнителя в месте нахождения Заказчика несет Исполнитель.

3.7. Датой поставки Оборудования считается дата, на которую выполнены все обязательства Исполнителя, указанные в пункте 1.2 настоящего Контракта, и подписан Акт пуска Оборудования в эксплуатацию.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Контрактом в размере 0,05% от цены Контракта за каждый день просрочки. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (пени) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2. В случае поставки Оборудования, не соответствующего требованиям Контракта к его качеству, Исполнитель уплачивает штраф в размере 5 % от цены Контракта.

4.3. В случае поставки Оборудования, не соответствующего требованиям Контракта к его комплектности, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от цены Контракта.

4.4. В случае нарушения Исполнителем сроков замены (ремонта, восстановления, устранения несоответствия) Оборудования, не соответствующего настоящему Контракту, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере одной десятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Контракта за каждый день просрочки замены Оборудования или устранения несоответствия Оборудования требованиям Контракта.

4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств Исполнитель уплачивает штраф в размере 5% от цены Контракта за каждый факт нарушения. 

4.6. Во всех случаях, влекущих возврат Оборудования Исполнителю, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Оборудования до момента фактического его возврата. Возврат и замена Оборудования  осуществляются силами и за счет Исполнителя. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Оборудования на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Исполнителем.  

4.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств, установленных Контрактом.

4.8. При выполнении работ по настоящему Контракту Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:

- нести полную ответственность за соблюдение внутриобъектового режима Заказчика, правил охраны труда и пожарной и экологической безопасности, за исправное состояние Оборудования и иного имущества Заказчика, находящегося в зоне проведения  работ; 

- проводить работу со сведениями и документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, в соответствии с требованиями Закона РФ «О государственной тайне», Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63, Инструкции по обеспечению режима секретности в РФ, других руководящих, нормативных и иных документов по вопросам защиты государственной тайны;

- выполнять режимные требования на территории Заказчика.

5. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
5.1. Качество Оборудования должно полностью соответствовать техническим требованиям, установленным условиями настоящего Контракта и приложений к нему, а также технической документации производителя Оборудования.

5.2. На поставляемое Оборудование Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на срок, указанный в Техническом задании (Приложение № 2). Срок гарантии исчисляется от даты подписания Сторонами Акта пуска Оборудования в эксплуатацию. 
5.3. В течение гарантийного срока эксплуатации Оборудования Исполнитель должен обеспечить гарантийное обслуживание Оборудования с прибытием специалистов Исполнителя на место в течение 3 рабочих дней после получения письменного уведомления от Заказчика. В случае неприбытия специалистов Исполнителя в вышеуказанный срок Заказчик вправе по своему усмотрению отремонтировать Оборудование самостоятельно или с привлечением третьих лиц (при этом гарантийные обязательства Исполнителя сохраняются) или отправить Оборудование для ремонта в адрес Исполнителя. Все понесенные Заказчиком в период гарантии транспортные и прочие расходы, связанные с дефектным Оборудованием, возмещаются Исполнителем в полном объеме.

5.4. Срок восстановления (ремонта) Оборудования - 10 рабочих дней с момента получения Исполнителем письменного уведомления о выявленных недостатках работы Оборудования. В сложных случаях, связанных с поломкой узлов и деталей станков, требующих дополнительного времени на их изготовление и/или доставку и таможенное оформление, срок устранения неисправностей дополнительно согласовывается Сторонами.

5.5. Гарантия продлевается на срок, равный сроку, прошедшему с момента обнаружения дефекта до момента его устранения. В случае неоднократного (более одного раза) выхода Оборудования из строя или длительного простоя дефектного Оборудования (более месяца совокупно) в течение гарантийного срока, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, а также предъявить Исполнителю требование об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами с момента оплаты Оборудования. 

5.6. Послегарантийное обслуживание Оборудования, а также дополнительное (сверх предусмотренного Техническим заданием) обучение специалистов Заказчика может быть проведено по отдельному договору между Исполнителем и Заказчиком.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

6.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. 

6.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

6.4. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

6.5. Отсутствие извещения или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает не известившую (своевременно не известившую) Сторону права ссылаться на действие непреодолимой силы, как на причину неисполнения своих обязательств по Контракту.

6.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (Тридцати) дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Контракта.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И НЕРАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
7.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по сохранности конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, собственниками которой являются договаривающиеся стороны, в соответствии  Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
8. УВЕДОМЛЕНИЯ И КОНТАКТЫ
8.1. Все извещения, уведомления и другие сообщения, которые осуществляются между Сторонами в связи с настоящим Контрактом, должны осуществляться в письменном виде.

8.2. Сообщения могут быть вручены лично под расписку, направлены по факсу или заказным письмом. В случае передачи сообщения по факсу обязательно отправление оригинала документа заказным письмом.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами, но не ранее предоставления Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в соответствии с п. 2.4.1. настоящего Контракта.
9.2. Настоящий Контракт действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, включая выплату неустойки и возмещение убытков, если такие требования были предъявлены заинтересованной Стороной. 

9.3. Основаниями для изменения и расторжения Контракта являются обстоятельства, установленные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.4. Претензия и ответ на претензию направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица в течение 5 (пяти) дней с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по Контракту. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом. 

Срок претензионного урегулирования споров – 10 дней с момента получения претензии Стороной.


11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Все приложения, упомянутые в настоящем Контракте, являются его неотъемлемыми частями.

11.2. В случае изменения названия, юридического адреса или банковских реквизитов, Стороны обязаны в семидневный срок уведомить об этом друг друга.

11.3. Положения настоящего Контракта могут быть изменены только при взаимном письменном согласии Сторон. Внесение изменений в условия осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются неотъемлемой частью Контракта.

11.4. Настоящий Контракт и все дополнения к нему заключаются в форме единого документа на бумажном носителе, подписного уполномоченными представителями обеих Сторон и скрепленного печатями.
11.5. Настоящий Контракт подписан в двух, имеющих равную юридическую силу экземплярах, на русском языке по одному для каждой из Сторон.

Приложения:
1. Спецификация

2. Техническое задание

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

	Исполнитель 
	Заказчик 

	
	ОАО

«Марийский машиностроительный завод»

	
	424003, Россия, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15

	
	ИНН/КПП 12000001885/121550001

р/с 40702810637180008107

ОТДЕЛЕНИЕ № 8614 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ЙОШКАР-ОЛА

К/счет № 30101810300000000630

БИК 048860630

	
	Генеральный директор 

___________________________ / Б. И. Ефремов 


Приложение №1 

к Контракту № ___________ от _______________ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
	
	Наименование этапа 
	Срок 
	Документ 

	1
	Доставка за счет Исполнителя Оборудования до места нахождения Заказчика (424003, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Суворова, 15) 
	В течение 25 (двадцати пяти) рабочих недель после заключения Контракта
	Транспортно-сопроводительные документы перевозчика и Исполнителя (ТН, ТТН)

	2
	Распаковка Оборудования в присутствии надлежащим образом уполномоченного представителя Исполнителя.
	В течение 5 рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика
	Акт пуска Оборудования в эксплуатацию



Приложение №2
к Контракту № ___________ от _______________ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплекта оборудования для нужд 
открытого акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»

Предмет поставки:  комплект приборов фирмы-изготовителя Agilent Technologies, США для автоматизированного контрольно-измерительного комплекса, включающий

-   осциллограф DSO 6014A 


– 1 ед.;

-   генератор 3325А 



– 1 ед.;

-   систему сбора данных 34970А

– 1 ед.;

-   мультиметр 34410А



– 1 ед.;

-   источник питания Е3647А


– 1 ед.;
-  принадлежности оснащения по п. 5 настоящего Технического задания, выполнение (оказание) иных дополнительных работ (услуг), предусмотренных контрактом и настоящим Техническим заданием. 
Количество поставляемого Оборудования: 1 комплект

Начальная (максимальная) цена Контракта, руб.: 700 000,00 (Семьсот тысяч) рублей

1.
Цель разработки технического задания

Целью настоящего Технического задания является получение предложения на поставку  полного комплекта вышеуказанных приборов  фирмы-изготовителя Agilent Technologies, США, функционально дополняющих друг друга для соблюдения единства подходов в эксплуатации и обслуживании в составе:
-   осциллограф DSO 6014A 


– 1 ед.;

-   генератор 3325А 



– 1 ед.;

-   система сбора данных 34970А

– 1 ед.;

-   мультиметр 34410А



– 1 ед.;

-   источник питания Е3647А


– 1 ед, 
выполнение (оказание) иных дополнительных работ (услуг), предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием.

2.
Область применения 
Комплект приборов предназначен для использования на территории ОАО «Марийский машиностроительный завод» внутри производственных помещений НПК-20 в составе автоматизированных измерительных и испытательных комплексов для автоматизации контрольно-измерительных процессов:
· Осциллограф DSO 6014A для  измерений амплитудных и временных параметров электрических сигналов, контроля формы сигнала;

· Генератор сигналов произвольной формы 3325А для  воспроизведения периодических сигналов;

· Система сбора данных и коммутации 34970А для  проведения измерений, маршрутизации сигналов и контроля результатов измерений;
· Мультиметр цифровой 34410А для  проведения измерений напряжения постоянного и переменного тока, силы постоянного и переменного тока, частоты переменного тока, электрического сопротивления и электрической емкости;

· Источник питания Е3646А для  воспроизведения напряжения и силы тока.

3.
Технические параметры
3.1 Осциллограф DSO 6014A
Число каналов








        4

Полоса пропускания, МГц





                  100

Максимальная частота дискретизации, ГГц




        2


Разрешающая способность по вертикали
                            8 бит (0,4% от полной шкалы)
Диапазон коэффициентов отклонения
                              от 1 мВ/дел до 5В/дел








  (входной импеданс 1Мом)

Коэффициент развертки




       от 5 нс/дел до 50 с/дел
Обнаружение пиков




                                   1 нс

Глубина памяти

          
                                                         8Мвыб макс. 








в стандартной комплектации

3.2 Генератор сигналов произвольной формы 3325А
     Формы сигнала
                          синус, прямоугольный, импульсный, пилообразный       


Частотные параметры сигнала


Диапазон частот выходного сигнала:

· синусоидальный






1 мкГц…80 МГц

· прямоугольный






1 мкГц…80 МГц

· пилообразный






1 мкГц…1 МГц

· импульсный






500 мкГц…50 МГц

· произвольной формы





1 мкГц…25 МГц

Разрешение по частоте 





1 мкГц

Погрешность (1 год)






2×10-6
установки частоты выходного сигнала


Параметры выходного напряжения


Диапазон установки размаха напряжения Upp

Выходного сигнала на нагрузке 50 Ом



10 мВ…10 В

Пределы установки постоянного смещения Uсм






на нагрузке 50 Ом

      


 ± 5 В (пиковое значение переменной







составляющей + постоянная составляющая)


Пределы допускаемой абсолютной

погрешности установки размаха напряжения

Upp сигнала синусоидальной формы на частоте
1 кГц на нагрузке 50 Ом, В





± (0,01× Upp  + 0,001)

Неравномерность АЧХ синусоидального

± 1% в диапазоне до 10 МГц

сигнала относительно частоты 1 кГц


± 2% в диапазоне от 10МГц до 50 МГц








± 5% в диапазоне от 50МГц до 80 МГц

Пределы допустимой абсолютной погрешности

установки напряжения постоянного смещения Uсм, В

±(0,01× Uсм+0,002+0,005 Upp)








  (входной импеданс 1Мом)

3.3 Система сбора данных и коммутации 34970А

Измерение напряжения постоянного тока


Диапазоны  измерений:



     100 мВ; 1 В; 10 В; 100 В; 300 В

Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазонах измерений:     


· 100 мВ




±(3×10-5 от отсчета+3,5×10-5 от предела)

· 1 В





±(2×10-5 от отсчета+6×10-6 от предела)

· 10 В




±(1,5×10-5 от отсчета+4×10-6 от предела)

· 100 В




±(2×10-5 от отсчета+6×10-6 от предела)

· 300 В




±(2×10-5 от отсчета+2×10-5 от предела)

Измерение силы постоянного тока

Диапазоны измерений:



            10 мА; 100 мА; 1 А

Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазонах измерений:     


· 10 мА




±(5×10-5 от отсчета+1×10-4 от предела)

· 100 мА




±(1×10-4 от отсчета+4×10-5 от предела)

· 1А





±(5×10-4 от отсчета+6×10-5 от предела)

Измерение напряжения переменного тока


Диапазоны  измерений:



     100 мВ; 1 В; 10 В; 100 В; 300 В


Диапазон частот:





3 Гц – 300 кГц

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при частоте 10 Гц – 20 кГц в диапазонах измерений:     


· 100 мВ; 1 В; 10 В; 
100 В


±(4×10-4 от отсчета+3×10-4 от предела)

· 300 В



             ±(4×10-4 от отсчета+5×10-4 от предела)

Измерение сопротивления постоянному току

Диапазоны  измерений:


                  100 Ом; 1 кОм; 10 кОм; 100 кОм; 









1 Мом; 10 Мом; 100 МОм
Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазонах измерений:     


· 100 Ом




±(3×10-4 от отсчета+3,5×10-5 от предела)

· 1 кОм




±(2×10-5 от отсчета+6×10-6 от предела)

· 10 кОм




±(2×10-5 от отсчета+5×10-6 от предела)

· 100 кОм




±(2×10-5 от отсчета+5×10-6 от предела)

· 1 МОм




±(2×10-5 от отсчета+1×10-5 от предела)

· 10 МОм




±(1,5×10-4 от отсчета+1×10-5 от предела)

· 100 МОм




±(3×10-3 от отсчета+1×10-4 от предела)

Измерение частоты
 


Диапазон частот:





40 Гц – 300 кГц

Пределы допускаемой абсолютной погрешности                  ±6×10-5 от отсчета 

Измерение температуры
 


Пределы измерений:





от минус 200°С до 600°С

Пределы допускаемой абсолютной погрешности                  ±0,06°С 

3.4 Мультиметр цифровой 34410А
Измерение напряжения постоянного тока


Диапазоны  измерений:



     100 мВ; 1 В; 10 В; 100 В; 1000 В

Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазонах измерений:     


· 100 мВ





±(5×10-5 от отсчета+3,5×10-5 от предела)

· 1 В






±(3,5×10-5 от отсчета+7×10-6 от предела)

· 10 В





±(3×10-5 от отсчета+5×10-6 от предела)

· 100 В





±(4×10-5 от отсчета+6×10-6 от предела)

· 300 В





±(4×10-5 от отсчета+6×10-6 от предела)

Измерение напряжения переменного тока


Пределы измерений:



                          100 мВ - 750 В


Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазонах измерений частот:     







· 3 – 5 Гц




±(5×10-3 от отсчета+3×10-4 от предела)

· 5 – 10 Гц




±(1×10-3 от отсчета+3×10-4 от предела)
· 10 Гц – 20 кГц




±(6×10-4 от отсчета+3×10-4 от предела)

· 20 кГц – 50 кГц



±(1×10-3 от отсчета+5×10-4 от предела)


· 50 кГц – 100 кГц



±(4×10-3 от отсчета+8×10-4 от предела)

· 100 кГц – 300 кГц



±(1,2×10-2 от отсчета+5×10-3 от предела)

Измерение силы постоянного тока

Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазонах измерений:     


· 100 мкА




±(5×10-4 от отсчета+2,5×10-4 от предела)

· 1 мА




             ±(5×10-4 от отсчета+6×10-5 от предела)

· 10 мА





±(5×10-4 от отсчета+2×10-4 от предела)

· 100 мА





±(5×10-4 от отсчета+5×10-5 от предела)

· 1А






±(1×10-3 от отсчета+1×10-4 от предела)

· 3А






±(1,5×10-3 от отсчета+2×10-4 от предела)

Измерение силы переменного тока

Пределы измерений:



                          100 мкА – 3 А

Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазонах измерений частот:     

· 3Гц – 5 кГц




±(1×10-3 от отсчета+4×10-4 от предела)

· 5 – 10 кГц




±(2×10-3 от отсчета+4×10-4 от предела)
Измерение частоты переменного тока

Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазонах измерений:     

· 3 – 5 Гц




±(7×10-4 от отсчета)

· 5 – 10 Гц




±(4×10-4 от отсчета)
· 10 – 40 Гц




±(2×10-4 от отсчета)

· 40 Гц – 300 кГц



±(7×10-5 от отсчета)
Измерение сопротивления постоянному току

Диапазоны  измерений:


                  100 Ом; 1 кОм; 10 кОм; 100 кОм; 








 1 Мом; 10 Мом; 100 Мом; 1000 МОм
Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазонах измерений:     


· 100 Ом




±(1×10-4 от отсчета+4×10-5 от предела)

· 1 кОм




±(1×10-4 от отсчета+1×10-5 от предела)

· 10 кОм




±(1×10-4 от отсчета+1×10-5 от предела)

· 100 кОм




±(1×10-4 от отсчета+1×10-5 от предела)

· 1 МОм




±(1,2×10-4 от отсчета+1×10-5 от предела)

· 10 МОм




±(4×10-4 от отсчета+1×10-5 от предела)

· 100 МОм




±(8×10-3 от отсчета+1×10-5 от предела)

· 1000 МОм




±(8×10-2 от отсчета+1×10-5 от предела)

Измерение электрической емкости
 


Диапазон измерений:




1 нФ; 10 нФ; 100 нФ; 1 мкФ; 10 мкФ

Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазонах измерений: 

· 1 нФ




±(5×10-3 от отсчета+5×10-3 от предела)

· 10 нФ; 100 нФ; 1 мкФ; 10 мкФ      
±(4×10-3 от отсчета+1×10-3 от предела)
3.5 Источник питания Е3646А
Максимальная выходная мощность, Вт




60


Количество каналов







2


Количество диапазонов






2


Максимальное напряжение и сила тока на выходе:

  


· диапазон 1







8В; 3А

· диапазон 2







20В; 1,5А


Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока на выходе:     







· 1 канал







±(5×10-4 ×U+10 мВ)

· 2 канал







±(1×10-3 ×U+25 мВ)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

установки силы постоянного тока на выходе


±(2×10-3 ×I+10 мА)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока на выходе:     







· 1 канал







±(5×10-4 ×U+5 мВ)

· 2 канал







±(1×10-3 ×U+25 мВ)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока на выходе:




· 1 канал







±(1,5×10-3 × I +5 мА)

· 2 канал







±(1,5×10-3 × I +10 мА)

Разрешающая способность при установке выходных параметров:

· напряжения (U)






5 мВ

· силы тока (I)







1 мА

Разрешающая способность при измерении выходных параметров:

· напряжения (U)






10 мВ

· силы тока (I)







1 мА

нестабильность выходных параметров при изменении нагрузки и напряжения сети:

· напряжения  (U)                                                                         ±(1×10-4 ×U+3 мВ)
· силы тока (I)





    
  ±(1×10-4 × I +250 мкА)


4.          Технические характеристики оборудования
4.1 Осциллограф DSO 6014A
Система запуска

Источники
                   

каналы 1, 2, 3, 4, сеть, внешний, каналы  D15-D0    


   Режимы
по перепаду, длительности импульса, кодовому слову, ТВ сигналу, по                                          последовательности событий по условиям шин CAN, LIN, USB,
 I2C, I2S и интерфейса SPI, по N-му перепаду пакета



Дисплей
                       

Тип


Цветной ЖК дисплей с высокой четкостью 768 точек по вертикали,





1024 точки по горизонтали, 256 уровней яркости

Измерения

Автоматические

Размах, мин. значение, макс. значение, среднее значение, амплитуда, уровень основания, уровень вершины, выброс до фронта, выброс за фронтом, СКЗ, стандартное отклонение, частота повторения, период повторения, длительность положительного импульса, длительность отрицательного импульса, длительность фронта, длительность среза, задержка, значение времени, соответствующее минимуму, значение времени, соответствующее максимуму

Частотомер

Встроенный частотомер (5 десятичных разрядов) по любому из каналов.

    Курсоры

Устанавливаются вручную или автоматически для отсчета значений по горизонтали (X, ∆X, 1/∆X), по вертикали (Y, ∆Y)
Математические функции
Одна из функций 1 – 2, 1×2, БПФ, дифференцирование, интегрирование, квадратный корень

Запоминающие устройства
Хост-порты USB 1.1 на передней и задней панели

Стандартные порты 

USB 2.0 для высокоскоростных устройств, для хост-порта USB 1.1, 10/100-BaseТ LAN, IEEE 4888.2 GPIB и XGA видеовыход

Габаритные размеры (Ш×В×Г), см

                          35,4 ×18,8 ×28,2  – без ручек

Потребляемая мощность, Вт






110
Масса без упаковки, кг
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4.2 Генератор сигналов произвольной формы 3325А
Характеристики выхода

· Импеданс: 50 Ом (фиксированный); более 10 Мом (выход запрещен)

· Изоляция: 42 В макс. (пик.) относительно земли

· Защита от короткого замыкания; при перегрузке по напряжению главный выход автоматически запрещается

Модуляция



амплитудная (АМ) 

· Частота модуляции




от 2мкГц до 20 кГц

· Глубина модуляции




от 0,0% до 120%

· Источник сигнала




внутренний/внешний

 частотная (ЧМ)

· Частота модуляции




от 2мкГц до 20 кГц

· Девиация





от 0 до 80 МГц

· Источник сигнала




внутренний/внешний

частотная манипуляция

· Внутренняя частота манипуляции 


от 2мкГц до 100 кГц

· Диапазон частот




от 1мкГц до 80 МГц

· Источник сигнала




внутренний/внешний

Пакетный режим

· Частота





от 1мкГц до 80 МГц

· Число пакетов





от 1 до 106 циклов или

без ограничений

· Начальная/конечная фаза



от -360,0° до +360,0°

· Источник стробирования



внешний запуск
Развертка частоты (свирипирование)

· Вид развертки




линейная и логарифмическая 
· Направление развертки



вверх или вниз

· Начальная/конечная частота



от 100мкГц до 80 МГц

Опорный генератор



Сдвиг фазы

· Диапазон





от -360,0° до +360,0°

· Разрешение






0,001°



Внешний опорный сигнал

· Полоса синхронизации




10 МГц±35 кГц
· Уровень




         от 100 мВ до 5 В (размах)

· Импеданс



            1 кОм (номин. знач.), закрытый

Выход внутреннего опорного сигнала

· Частота





            10 МГц

· Уровень




         632 мВ (0 дБм) (размах)

· Импеданс



            50 Ом (номин. знач.), закрытый

Интерфейс 





IEEE 488 и RS-232

Язык программирования




         SCPI-1997, IEEE 488.2

Число запоминаемых конфигураций установок

4 конфигурации с именами,






задаваемыми пользователем

Акустический шум






40 дБА
Габаритные размеры (Ш×В×Г), см


        настольный вариант
                         


 25,4 ×10,4 ×37,4 

        при установке в стойку 





 21,3×8,9 ×34,8

Потребляемая мощность, Вт






140
Масса без упаковки, кг
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4.3 Система сбора данных и коммутации 34970А

 3- гнездовой базовый блок с встроенным 61/2- разрядным мультиметром (22 двоичных разряда)


Восемь сменных модулей коммутации и управления, включая НЧ и ВЧ


Счетчик числа рабочих циклов реле для технического обслуживания системы
  Время установления рабочего режима, не более 10 мин.

До 120 однопроводных измерительных каналов или 96 элементов матричной коммутации 


Скорость сканирования до 250 каналов в секунду




Интерфейс 





GPIB и RS-232
Энергонезависимая память для хранения пяти полных конфигураций системы

Программный продукт BenchLink Data Logger для конфигурирования системы и анализа данных
   Габаритные размеры (Ш×В×Г), см




25,4 ×10,3 ×37,4
 

Потребляемая мощность, не более Вт




              25
Масса без упаковки, кг
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4.4 Мультиметр цифровой 34410А
Программное обеспечение встроено в защищенную от записи память микроконтроллера

· Идентификационное наименование

Программного обеспечения



34410А/11А Firmware

· Номер версии программного обеспечения


версия 2.35
· Цифровой идентификатор
       программного обеспечения                    C5A7F5CF7850943E6316EDCEE8787C6C   
· Алгоритм вычисления цифрового

идентификатора программного обеспечения


     MD5
· Уровень защиты программного обеспечения
    Уровень «А» по МИ 3286-2010

Разрешение 6,5 разрядов

· 10000 отсчетов в секунду с разрешением 5,5 разрядов при непосредственной передаче в ПК

· 1000 отсчетов в секунду с разрешением 6,5 разрядов при непосредственной передаче в ПК

Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока 30×10-6 за год


Интерфейсы 




       LAN, USB, GPIB 
Регистратор данных на 50 К отсчетов в энергонезависимой памяти

   Габаритные размеры (Ш×В×Г), см




26,12 ×10,3 ×30,32
 

Масса без упаковки, кг
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4.5 Источник питания Е3646А
Время переходного процесса, не более


      
    50 мкс

Питание 






     (230±23)В; 47 – 63 Гц

Интерфейсы 




            GPIB,  RS-232
   Габаритные размеры (Ш×В×Г), см




21,3 ×13,3 ×34,8

   Потребляемая мощность, Вт не более



         210
 

Масса, кг, не более
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5.       Комплектность поставки
	Наименование, количество

	Осциллограф, имеющий вышеуказанные технические характеристики и конструктив,  а также следующую комплектацию:  
· Осциллограф DSO 6014A                                                                                  1 шт.  
· Кабель питания                                                                                                 1 шт.  

· Защитная крышка передней панели                                                               1 шт.

· Пробники 10074С                                                                                             4 шт. 

· Руководство по эксплуатации                                                                         1 шт.   
· Компакт-диск справочного руководства программиста                              1 шт. 
· Компакт-диск, содержащий прикладное программное обеспечение

автоматизации измерений, включающий драйвер LabVIEW                    1 шт.   

· Упаковочная тара                                                                                              1 шт.                      



	Генератор сигналов сложной/произвольной формы, имеющий вышеуказанные технические характеристики и конструктив,   а также следующую комплектацию: 

· Генератор 33250А                                                                                                          1 шт.
· Руководство по эксплуатации                                                                            1 шт.
· Компакт-диск, содержащий прикладное программное обеспечение

автоматизации измерений, включающий драйвер LabVIEW                       1 шт.   

· Кабель интерфейса   RS-232                                                                               1 шт. 

· Кабель питания                                                                                                    1 шт.

· Упаковочная тара                                                                                                1 шт.   
· 34161А   Сумка для принадлежностей                                                              1 шт. 

· 34131А   Жесткий футляр для переноски                                                         1 шт. 

· 34190А   Комплект для установки в стойку                                                     1 шт.  
· 10100С   Переход коаксиальный с согласующей нагрузкой 50 Ом              1 шт.   


	Система сбора данных и коммутации, имеющая вышеуказанные технические характеристики и конструктив, а также следующую комплектацию:  

Базовый блок 34970А                                                                                              1 шт.
В комплект поставки входят:

· Встроенный 6,5-разрядный цифровой мультиметр                                                1 шт. 

· Руководство по эксплуатации и обслуживанию                                                     1 шт.
· Формуляр с результатами испытаний                                                                      1 шт.   
·  Сетевой шнур                                                                                                             1 шт.    
· Комплект быстрого запуска в эксплуатацию для демонстрационных

       и учебных целей (в составе: программный пакет BenchLink Data Logger, 

        кабель RS-232, термопара и отвертка)                                                                                1 шт. 

                  Програмный драйвер для поддержки  LabVIEW                                                                                                    

                  Модули  

·   34901А 20-канальный мультиплексор на электромагнитных

 реле с подвижным якорем                                                                                 1 шт.

·   34902А16-канальный мультиплексор на язычковых реле                            2 шт.
·   34905А два высокочастотных мультиплексора 1:4 

для коммутации сигналов до 2ГГц, 50Ом                                                         1 шт.
Дополнительные опции

· 34161А   Сумка для принадлежностей                                                              1 шт. 

· 1СМ Комплект для монтажа в стойку                                                               1 шт.
· 34970-90012 Методика поверки                                                                         1 шт.
· 34830А Программа BenchLink Data Logger Pro                                                1 шт.           


	Мультиметр цифровой, имеющий вышеуказанные технические характеристики                                                        
В комплект поставки входят:

· Мультиметр цифровой 34410А                                                                               1 шт. 
· Комплект измерительных щупов                                                                            1 шт.

· Руководство по эксплуатации                                                                                 1 шт.
· Краткое руководство по вводу в эксплуатацию                                                    1 шт.
· Формуляр с результатами испытаний                                                                    1 шт.
· Кабель интерфейса USB                                                                                          1 шт
· Компакт – диск с технической документацией

   и программным обеспечением, содержащим программный

   драйвер для поддержки  LabVIEW                                                                      1 шт. 

· Сетевой шнур                                                                                                              1 шт.    
·  Методика поверки                                                                                                1 шт.                  

Дополнительные опции
· 1СМ Комплект для монтажа в стойку                                                                1 шт.


	Источник питания, имеющий вышеуказанные технические характеристики                 
В комплект поставки входят:

· Источник питания Е3646А                                                                                      1 шт. 
· Кабель питания                                                                                                         1 шт. 
· Компакт – диск с технической документацией

   и программным обеспечением, содержащим программный

   драйвер для поддержки  LabVIEW                                                                      1 шт. 
· Руководство по эксплуатации                                                                                  1 шт.
· Методика поверки                                                                                                     1 шт
Дополнительные опции
· 1СМ Комплект для монтажа в стойку                                                                    1 шт.
· ОЕ3 Питание   (230±23)В; 47 – 63 Гц




6.
Требования к комплекту поставки

Поставляемое Оборудование, составные части, узлы, комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении (в эксплуатации, в консервации) и отражать все последние модификации конструкции и материалов. Не допускается поставка выставочных образцов, не серийного Оборудования, а также Оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Год выпуска не ранее 2012года. 
7.
Требования к технической документации

Исполнитель должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке (или заверенный перевод оригинала) в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде на электронном носителе с необходимыми драйверами для интеграции в информационную среду Заказчика (Microsoft office Word 97-2003). Техническая документация, документация по эксплуатации предоставляется также и на языке страны-изготовителя. 

Техническая документация должна включать:   

- техническое описание, основные технические данные;

 - руководство по эксплуатации;

- методику поверки прибора;

- сведения о сертификации;
- комплектовочную ведомость. 
8. Требования к упаковке и маркировке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки и замаркировано в соответствии с действующими стандартами. Все грузовые места, которые нуждаются в особенных условиях обращения, должны иметь следующую дополнительную маркировку: «Верх! Осторожно! Не кантовать!», либо иную маркировку аналогичного значения.
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения.

Продукция поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Исполнителю не возвращаются
9.
Требования к условиям эксплуатации поставляемой Продукции
Контрольно-измерительное Оборудование предназначено для эксплуатации в следующих условиях: 

-  параметры электропитания (100…240В, (50..60)Гц);

-  температура окружающей среды от +16°C до +40°C; относительная влажность не более 90%
Оборудование должно отвечать требованиям по охране труда, охране окружающей среды, пожарной, промышленной безопасности, отраженным в действующих нормативных документах. 

10.
Требования к поставке и сертификации поставляемого оборудования 

10.1 Качество приборов должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ изготовителя, а в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне, и приборы должны иметь свидетельство об утверждении типа с описанием типа.

10.2 Наличие сертификата об утверждении типа с описанием типа, методики поверки и свидетельства о поверке обязательно.

11.
Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»): DDP

Сроки поставки, выполнения работ (оказания услуг), место поставки в соответствии с условиями Контракта. Досрочная поставка возможна по взаимному соглашению, оформленному письменно, при условии, что к моменту поставки Заказчик может подготовить место для монтажа и подвести необходимые коммуникации.

12.
Срок гарантии на поставляемое оборудование

Исполнитель гарантирует нормальную работу поставляемого Оборудования, узлов и деталей в течение не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня начала эксплуатации осциллографа на территории Заказчика при условии правильной эксплуатации согласно «Руководству по эксплуатации и технической документации».

13.
Дополнительные условия

13.1
Исполнитель должен в заявке на участие в открытом аукционе предоставить документальное подтверждение завода-изготовителя Оборудования о правах Исполнителя на гарантийное обслуживание и послегарантийный ремонт. 
13.2   Исполнитель должен иметь собственную сервисную сеть. Проведение обслуживания должно осуществляться  квалифицированными сервисными инженерами, имеющими сертификаты, подтверждающие право на проведение указанных работ, выданные производителем Оборудования.
13.3  Исполнитель  должен обеспечить возможность послегарантийного обслуживания Оборудования Исполнителем по дополнительному договору.

